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Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Technicka sprava

1. VSeobecné udaje

1.1.ldentifikacné udaje

Nazov stavby: ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY OBECNEHO
DOMU V OBCI BUKOVCE

Miesto stavby: k. 0. Bukovce, sup. €. 71, €. par.: KN-C 341

Investor: Obec Bukovce, Bukovce ¢.79,
090 22 Bukovce, okres Stropkov

Gen. Projektant: RG ATELIER, s. r. 0., Nam. sv. Mikuldsa 26, 064 01 Stara

Charakter stavby: Zmena dokoncenej stavby — stavebny Uprava

Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie

1.2.Predmet

Predmetom tejto projektovej dokumentacie stavby je posudit zmenu stavby z hladiska
protipoZiarnej bezpecnosti zateplenie stavby, vymena stresSného plasta, vymena okien
a dveri v obvodovom plasti ako aj vymena rozvodov elektroinstaldcie a rozvodov ZTI.

1.3. Charakteristika objektu a dispozicné rieSenie

Zakladnou charakteristikou zdmeru je znizenie energetickej naroc¢nosti budovy obecného
domu v obci Bukovce, a to jej dodatocnym zateplenim obvodovych stien, stropu nad 1.NP,
resp. 2.NP, podlahy na 1.NP a 2.NP, dalej vymenou okien a dveri v obvodovom plasti,
vymenou stresného plasta, vymenou rozvodov elektroinstalacie a vymenou rozvodov ZTI. V
sucasnosti objekt sluzi na neobytné Ucely ako budova pre kultiru a na verejnu zabavu.
Objekt je zcasti jednopodlainy bez podpivni¢enia azcasti dvojpodlazny s povalovym
priestorom taktiez bez podpivni¢enia. Budova ma nosny systém z murovanych stien. Stresna
konstrukcia budovy obecného domu je v tvare sedlového zastresenia. Posudzovana stavba sa
nachadza v k. U. Bukovce na parcele KN-C 341.

Dispozicné riesSenie:

Neriesi projekt.

Rozpis celkovych pléch:

Skutocny stav:

Zastavana plocha - 704,90 m?
Celkova UZitkova plocha - 832,60 m?
Plocha strechy - 765,55 m?
Vyska hrebena strechy od £0,000 je - +10,246 m
Navrhovany stav:

Zastavana plocha - 704,90 m?
Celkova UZitkova plocha - 845,16 m?
Plocha strechy - 789,50 m?

Vyska hrebena strechy od +0,000 je +10,246 m
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Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

1.4. KonStrukéné riesenie

Jestvujuci stav:

Zvislé nosné konstrukcie a obvodové konstrukcie su tradi¢ne murované z plnych palenych
tehal, prip. porobetonové konsStrukcie hr. 440 a580 mm anosné Zelezobeténové
konstrukcie. Priecky su zhotovené plnych palenych tehal. Stropné konstrukcie si monolitické
ZB. Stre$na konstrukcia je tvorenad v kombindcii dreveny krov a ocelovy priehradovy vaznik
sedlového tvaru so sklonom 13°, 16° a 30° s plechovou krytinou. Schodisko je monolitické
Zelezobetdnové. Fasadne otvory su drevené a plastové.

Navrhovany stav:

Navrhnuty je kontaktny zateplovaci systém z fasadnych izola¢nych dosiek z expandovaného
polystyrénu EPS F hr. 150 mm v kombindcii s minerdlnou vinou. Na sokel sa bude aplikovat
soklové dosky z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 100 mm v kombindcii s mineralnou
vinou. Nehorlava izoldcia je pouZitd okolo zvodov bleskozvodov (pds o Sirke 400 mm) a okolo
komina hr. 50 mm.

Stresna konstrukcia - je navrhnutd nova plechova krytina.

Stop medzi 1.NP a povalovym priestorom, resp. 2NP a povalovym priestorom sa navrhuje
zateplit z mineralnej viny hr. 400 mm.

Okna a dvere v obvodovych stendch sa menia za plastové, rovnakého rozmeru.
1.5.Technické vybavenie objektu

Jestvujuca stavba je vybavena elektroinstaldciou, vodovodom, kanalizaciou, plynoinstalaciou
s prislusSnymi pripojkami na arealové inZinierske siete, dalej slabopridovou instalaciou a
pod.. Na posudzovanom objekte je potrebnd rekonstrukcia bleskozvodu, ktory je rieSeny
v samostatnej casti projektovej dokumentacie. Presvetlenie vnutornych priestorov je
dennym svetlom prostrednictvom okennych otvorov v kombinacii s umelym osvetlenim.
Vetranie je zabezpecené prirodzenym sposobom.

2. Poziarnotechnicka charakteristika stavby

Jestvujlca stavba bude posudzovana v zmysle STN 73 0834 zmeny stavieb v nadvaznosti na
STN 73 0802. Vzmysle STN 73 0834 zmeny stavieb ¢l. 2.1.1, ¢l. 2.2.3, ¢l. 2.2.4 sa jedna
o zmenu stavby skupiny Il. — dodato¢né zateplenie — nadvazne na STN 73 0802/Z2.

2.1. Vstupné udaje

Druh stavby: nevyrobnad

V zmysle STN 73 0802 ¢l. 3.1.4, ¢l. 3.1.7 z hladiska poziarnej bezpecnosti ma cast stavby
jedno nadzemné podlazie, a dalSia ¢ast ma dva nadzemné podlazia.

Vyska stavby €l. 3.1.6 je h1 nadzemna cast= 0 m h2 nadzemna cast = 3,24 m

Podla druhu pouzitych stavebnych konstrukcii vzmysle STN 73 0802 ¢l. 5.2.4 nosné
konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu objektu a poZiarne deliace konStrukcie su
z nehorlavych a horlavych latok, tzv. zmiesané poZiarne deliace konstrukcie.
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Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

2.2. Rozdelenie stavby na poziarne useky, stanovenie poziarneho rizika a SPB

Posudzovana stavba - projekt neriesSi dispozicné zmeny vnutornych priestorov. Dosledku
zateplenia objektu sa nemenia hranice poziarnych usekov, ako ani ich zaradenie do
jednotlivych stupnov poZiarnej bezpecnosti.

Podla slov investora posudzovany objekt nemal v minulosti asi spracovany PBS a nebol
v minulosti deleny na poZiarne Useky.

2.3. Zateplenie stavby

Dodatocné zateplenie objektu tepelnoizolaénym kontaktnym systémom bude rieSené podla
¢l. 6.2.7 STN 73 0802/Z2.

PoZiadavky na stavebné konstrukcie:

V zmysle STN 73 0802/Z2 ¢l. 6.2.4.11 sa na obvodové steny vratane poziarnych pasov podla
¢l. 6.2.4.10 mozno z vonkajSej strany nehorlavej obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby
pridat tepelnoizolaény kontaktny zateplovaci systém podla ¢l. 6.2.7, ktory sa zhotovuje podla
STN 73 2901.

Vzmysle STN 73 0802/Z2 ¢l. 6.2.7.1 — tepelnd izolacia tepelnoizolacného kontaktného
systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musia mat uréenu triedu reakcie na ohen podla
STN EN 13501-1 s STN EN 15715.

Podla STN 73 0802/22 ¢l. 6.2.7.2 — na nehorlavé obvodové steny stavby vratane poZiarnych
pasov sa z vonkajsej strany stavebnej konstrukcie moze pridat tepelnoizolaény kontaktny
systém:

1. triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO

2. triedy reakcie na ohen aspon B-s1, d0, s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen
aspon E — nds pripad

3. triedy reakcie na ohen aspon B-s2, dO, s tepelnou izoldciou triedy reakcie na ohen
aspon E

V zmysle STN 73 0802/72 ¢l. 6.2.7.7.3 v budovach s vyskou stavby h < 22,5 m a hribkou viac
ako 100 mm tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen aspon E sa navrhuje tepelnoizolaény
kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO s tepelnou izolaciou reakcie na ohen
aspon E s poZiarnymi zabranami podla 6.2.7.4.

PoZiarna zabrana

Je bariéra, ktord je vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1, dO v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon A2-
s1, d0 so Sirkou aspori 200 mm.

Poziarna zabrana sa umiestnuje len na nehorlavi obvodovu stenu.

Soklova poZiarna zdabrana

Podla ¢l. 6.2.7.7.6 v styku s terénom najviac do vysky 600 mm sa navrhuje tepelnd izolacia
(nenasiakava) triedy reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolachom kontaktnom systéme
triedy reakcie na ohenn asponn B-sl, dO0. Medzi tepelnd izolaciu (nenasiakavu)
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a tepelnoizola¢ny kontaktny zateplovaci systém triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO
s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon E sa vklada soklova poziarna zabrana.
Soklovd poziarna zabrana sa navrhuje aj ako zaciatok tepelnoizolacného kontaktného
systému triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO s tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen
aspon E ak sa sokel nezatepluje. Vzdialenost soklovej poZiarnej zabrany od Urovne terénu
musi byt aspori 500 mm.

Prvd suvisla vodorovnd poZiarna zabrana, atikovd zabrana

Prva poziarna zdbrana sa navrhuje vo vysSke od terénu najviac 7,0 m. TaktieZ sa navrhuje na
obvodovej stene na zabranenie Sirenia poZiaru do povalového priestoru atikova poziarna
zabrana, ktoré sa nachadzaju vo vyske od terénu viac ako 7,0 m.

Vplyv tepelnoizolacného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty

V zmysle ¢l. 6.2.7.10.8 unikové dvere z budovy, ktoré su vyustenim unikovej cesty alebo
chranenej cesty Unikovej cesty sa chrania nad dverami konstrukciou (napr. strieska)
vystupujucou z lica obvodovej steny. VyloZenie stavebnej konstrukcie je min. 1 500 mm so
Sirkou, ktora presahuje Sirku unikovych dvier najmenej o 550 mm na oboch stranach.
Tepelnoizolacny kontaktny systém sa okolo dveri navrhuje triedy reakcie na ohen aspon A2-
s1, dO.

Tato konstrukcia nad uUnikovymi a zasahovymi dverami sa pri pridani tepelnoizola¢ného
kontaktného zateplovacieho systému nemusi zhotovit, pokial ma budova aspon dva vychody
z miestnosti, z poZiarneho Useku alebo schodiska na volne priestranstvo na réznych stranach
budovy.

Z posudzovaného objektu, vedu viac ako dve Unikové cesty na volné priestranstvo.

Rozvody, instaldcie a zariadenie v tepelnoizolacnom kontaktnom systéme a poZiarne
prestupy v obvodovej stene

Prestupy v obvodove] stene stepelnoizolatnym kontaktnym systémom sa navrhuju
v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme podla 6.2.7.2. Na prestupy plati 6.2.6 9.1.

Podla €l. 6.2.7.9.2.2 prestupujuce rozvody velkosti najviac 0,04 m? sa osadzuji s poZiarnou
zabranou Sirky min. 200 mm hrany otvoru prestupu v obvodovej stene.

Podla &l. 6.2.7.9.2.3 prestupujlice rozvody a instaldcie vadsie ako 0,04 m? v obvodovych
stenach sa osadzuju v tepelnoizola¢nom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon
A2-s1, dO Sirky min. 500 mm od hrany otvoru prestupu.

Podla ¢l. 6.2.7.9.3 na zhotovenie tepelnoizola¢ného kontaktného systému okolo technickych
a technologickych zariadeni (elektrickych plynovych, vzduchotechnickych, kominovych
systémom a pod. ), rozvodov a instalacii sa navrhuje tepelnoizolaény kontaktny systém triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.

Podla ¢l. 6.2.7.9.3 poznamky 1 pre elektrické zariadenia vzmysle STN 33 200-4-42 sa
navrhuje tepelnad izolacia triedy reakcie na ohen A2-s1, dO o Sirke min. 200 mm.

Plynova skrifa nie je v styku s fasddou, preto sa nevyZaduje zateplenie okolo plynovej skrini
triedy reakcie na ohen A2-s1, dO.
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V pripade ponechania murovanych kominov, sa na kominy navrhuje tepelna izolacia triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.

Navrh rieSenia poZiarnych zabran je zndzornené vo vykresovej Casti tejto technickej spravy,
ako aj v architekture.

RieSenie detailov kontaktného zateplovacieho systému musi byt rieSené z hladiska poziarnej
bezpecénosti podla zdsad uvedenych v tejto prilohe.

PozZiadavky na zhotovitela:

Zhotovitel zateplovacieho systému je povinny poufZit iba certifikovany zateplovaci systém.
Pri aplikacii zateplovacieho systému je potrebné dodrziavat technické podmienky, smerné
detaily, technologicky postup vydany vyrobcom a pouZit vyhradne materidly zo zvoleného
systému, ktory zaruduje, Ze splfiaju vlastnosti uvedené v osvedéeni zateplovacieho systému.

2.4. RieSenie unikovych ciest a evakuacia osob

V dosledku zateplenia objektu sa nemenia podmienky evakudcie, vietky Unikové cesty
zostdvaju podla povodného projektu. Vzhladom na to, Ze sa zmenila poloha vstupnych dveri
do objektu na juznej strane, nedochddza k zmene podmienok evakuacie, (Sirka unikového
pruhu sa ponechdva, ako aj dizka Unikovej cesty.)

2.5. Odstupové vzdialenosti

KedZe posudzovana stavba je zateplenda EPS F, treba posudit ¢i sa jedna o Ciastocne poZiarne
otvorenu plochu v sulade z STN 73 0802 ¢l. 6.2.4.7.

Objemova hmotnost EPS-F: =15 kg/m® * hribka EPS -F = 0,15 m = 2,25 kg/m?
Hmotnost horlavej latky: M = 2,25 kg/m?
Vyhrevnost horlavej latky: H=39 MJ/kg
MnoZstvo uvolneného tepla horlavych latok:
Q=M *H>100 MJ/m?
Q= (15 kg/m3 * 0,15 m) * 39 MJ/kg > 100 MJ/m?
Q=87,8>100 MJ/m?. —> nie je Ciastocne poZ. otvorend plocha

Z uvedeného vyplyva, Ze kontaktny zateplovaci systém EPS-F nie je Ciastoéne otvorenou
plochou.

Odstupové vzdialenosti urcené salanim tepla

Vzhladom na to, Ze v miestnosti ¢. 1.01 (SALA), ako aj priestoroch kuchyne a socidlneho
zazemia doslo kzmene velkosti poZiarne otvorenych ploch, je potrebné prehodnotit
odstupové vzdialenosti. Pre ucely vypoctu odstupovych vzdialenosti sa uvazuje s vypoctovym
poZiarnym zataZenim, ktorého hodnota je pv = 38,05 kg.m2. Preukdzanie vypoctového
poziarneho zatazenia poziarneho Useku je vo vypoctovej prilohe technickej spravy (STN 73
0802). Na 2.NP v casti socialneho zazemia, doslo k zamurovaniu okennych fasadnych otvorov
(2x 0,6x0,9m), t. j. nedoslo k zvacseniu velkosti poZiarne otvorenych ploch, preto nie je
potrebné prehodnotit odstupové vzdialenosti.
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Odstupové vzdialenosti — salanim tepla

Pohlad I(m) | hy(m) | Spo(m?) | Sp(mM?) | po (%) | Odstup (m)

Severny (Cast sala) 22,52 | 4,85 21,7 18,6 19,8 1,5

Severny (Castsocidine | ¢ g | 56 | 108 | 1323 | 81 0,7
zazemie)

JuZny (Cast vstup do saly) | 3,13 2,6 5,1 8,13 62,7 3,2

Juzny (Cast kuchyna) 11,47 2,6 4,8 29,82 16,1 0,8

Zapadny (Cast kuchyna) 2,63 2,6 0,54 6,83 7,9 0,7

Vychodny (¢ast socidine | g o | o 2,7 | 22,49 | 12,0 0,7
zazemie)

Juzny (Cast sala) 12,05 4,85 10,62 58,44 18,7 1,4

Odstupovd vzdialenost vymedzend padajucimi ¢astami

hes = 11,5 m (hrebef 1) d=h..0,37=11,5.0,37=4,25m —>d=4,3m
hc2 =9,3 m (hreben ,,2%) d=h¢.0,37=9,3.0,37=3,44m —> d=3,5m
hes = 6,5 m (hreben ,3%) d=h:.0,37=6,5.0,37=2,41m —>d=24m
he =7,3 m (Stablon ,,1%) d=h:.0,37=7,3.0,37=2,7m —>d=2,7m
he = 4,3 m (Stablon ,,2%) d=h:.0,37=4,3.0,37=159m —>d=1,6m
hes = 2,8 m (Stablon ,,3%) d=h:.0,37=2,8.0,37=103m —>d=1,0m

Odstupova vzdialenost od posudzovanej stavby nezasahuje do Ziadnej inej stavby v jej okoli.
Stresna krytina na danom objekte je plechova, triedy reakcie na ohen Al.

3. Zariadenia na protipoziarny zasah, poziarnotechnické zariadenia

Zateplenie objektu neovplyvni posudenie pristupovych komunikacii, prijazdov k objektu,
nastupne plochy, zdsahové cesty ako ani celd potrebu poZiarnej vody, aani
poziarnotechnické zariadenia stanovené pre danu stavbu, ktoré boli posudené uz
v schvdlenom projekte PO.

4. Elektroinstalacia

V dosledku zateplenia objektu sa poZiadavky na zabezpecenie budovy elektrickymi zariadeniami
nemenia. Navrhnuta je vymena rozvodov elektroinstaldcie za nové rozvody. Elektroinstalaciu je
nutné previest podla platnych elektrotechnickych noriem atechnickych predpisov, platnych
montaznych a bezpec¢nostnych predpisov s prihliadnutim na bezpecénost pri praci.

Bleskozvod

Pred realizaciou zateplenia sa demontuje bleskozvod, ktorym sa objekt po zatepleni znovu
opatri podla zasad STN EN 62305-1,2,3,4 s dodato¢nymi opatreniami proti U¢inkami statickej
a atmosférickej elektriny. Nové umiestnenie bleskozvodu na novej fasade je rieSené pod
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zateplenim, resp. vtepelnej izolacii. Vtakomto pripade je potrebné v oblasti zvodu
bleskozvodu zhotovit zvisly pds tepelnej izoldcie s triedou reakcie na ohen aspon A2-s1, dO.
Tento zvisly pas musi presahovat zvod bleskozvodu vedeny v ochrannej rurke najmenej 200
mm na obidve strany podla STN 73 2901:2015.)

V pripade ak su kotviace prvky (zvod) vyloZené viac ako 100 mm od povrchu zateplenej
plochy, nepoZaduje sa pouZitie tepelnej izolacie s triedou reakcie na ohen aspon A2-s1, dO
v tepelnoizolaénom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen aspon B-s1, dO.

5. Zaver

RieSenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby je vypracované vzmysle predpisov a nadvazujucich
STN z odboru pozZiarnej ochrany platnych v dobe spracovania. V pripade zmeny Ucelu priestorov
objektu, dispozicnej zmeny je nutné prehodnotit protipoZiarne zabezpecenie stavby a doplnit
projekt v sulade so skuto¢nym stavom.

Preventivne opatrenia musi zabezpecit majitel vsulade so zakonom NR SR ¢. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred poZiarmi a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.z. v oblasti poZiarnej prevencie, v zneni
neskorsich predpisov.

Prilohy: A. Vypocet poZiarneho rizika
B. Zasady rieSenia detailov kontaktnych zateplovacich systémov
C. Vykresy PO - Situacia
- Pohlady

Nizné Ruzbachy, oktéber 2019 Vypracoval: Ing. Peter Dlubac

OLARNE
17/907, NFJO\
i\ (O
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Priloha A
|F'riemerné poZiarne zataZenie "p" a suéinitel "a" Newyrobna stavba
PU: | N1.01
p:'; “| &m. |nazov priestoru $im) |Dutkam?| 8w |Putomd| 8y | PartPu | S{DuDs) | PuiBor | Dula ‘?;'f;:; Sl':;':‘;:;}'} huim) | Suhy
1 1.01 [SALA 175,75 30 1.1 5 0.9 35 6151,25) 330 | 45 KK 6590,625| 4.85) 852,39
2 1.02 [PODIUM 50,24 75 1,15 5 0.9 80 4019.20| 863 | 45 90,8 4559280 4,85 24366
3 1.03 |ZADVERIE 351 5 0.8 2 0.9 7 24 57] 4.0 1.8 58 20,358 26 913
4. 1.04 |PREVADZKA 01 287 40 1 5 0.9 10 287,000 400 | 45 445 12771600 26 74,62
5. 1.05 |CHODBA 5,32 5 0.8 2 0.9 7 58.24] 4.0 1.8 5.8 48,256 26 21,63
6. 1.06 |WC 4,36 5 0.8 5 0.9 10 43.60] 4.0 4.5 8.5 37,060 26 11,34
i. 1.07 |PREVADZKA 02 2377 30 1.1 ] 0.9 35 831.95) 330 | 45 KK 891,375 26 £1.80
8. 1.08 |KANCELARIA 32,92 40 1 5 0.9 45 1481,40] 400 | 45 445 14649400 26 85,59
9. 1.09 |CHODBA 16,4 5 0.8 5 0.9 10 164,000 4.0 45 8.5 139400) 26 42,64
10 1.10 |SKLAD 18,02 75 1.1 2 0.9 T 13687.54| 625 | 1.8 84,3 1519,086) 2.6 46,85
1. 1.11  |UPRATOVACKA 2.8 5 0.8 2 0.9 7 19,67 4.0 1.8 58 16,298 26 7.3
12, 1.12 |SKLAD Nevesta 52 75 1.1 2 0.9 T 40040 825 | 1.8 84,3 438,360 26 13,62
13 113 [SKLAD Zenich 52 75 1.1 2 0.9 v 40040 825 | 1.8 84,3 438,360 26 13,62
14 114 [SATHA 11,56 100 1.1 5 0,9 | 105 1213,80[ 1100 45 | 1145 | 13236200 26 30,06
16, 1.15 |ZADVERIE 13,34 5 0.8 ] 0.9 10 133,40 4.0 4.5 8.5 113,390 26 34,68
16. 1.16 |CHODBA 438 5 0.8 5 0.9 10 438,000 4.0 45 8.5 3723000 26| 11388
17. 117 [TECH.MIESTNOST 3.6 15 1.1 5 0.9 20 72,000 165 | 45 21.0 756000 26 9,36
18. 118 |UPRATOVACKA 1.4 5 0.8 5 0.9 10 14,00 4.0 4.5 8.5 11,9000 26 3.64
19. 119 |KUCHYNA 31,37 30 1.1 ] 0.9 35 1097,95| 33.0 | 45 KK 1176,375| 26 81.56
20. 1.20 |HRUBA PRIP.ZELENINY 2.6 60 1.1 5 0.9 B5 169,00 66,0 | 45 70,6 183,300 26 6,76
21 1.21 |SKLAD ORG. ODPADU| 143 75 1.1 2 0.9 v 11011 825 | 1.8 84,3 120,548] 26 372
22. 122 |CHODBA 32 5 0.8 2 0.9 7 21.84] 4.0 1.8 5.8 18,096 26 8.11
23 1.23  |SATHA 1,92 50 1 2 0.9 52 99.84) 500 | 1.8 51,8 99456) 26 4,99
24 124 |WC 2,96 5 0.8 5 0.9 10 29.60] 4.0 45 8.5 25160 26 7,70
25 1.25 [SUCHY SKLAD 1,91 75 1 2 0.9 v 4707 750 | 1.8 76,8 146,688) 2.6 4,87
26. 1.26 |CHLAD A MRAZ SKLA| 2565 75 1 2 0.9 T 204,05 750 | 1.8 76,8 2035200 26 6.89
27. 1.27 |UPRATOVACKA 0,87 5 0.8 2 0.9 7 6,09 4.0 1.8 58 5046 26 2,26
28. 1.29  |we- MUZI 9,25 5 0.8 5 0.9 10 92,50] 4.0 45 8.5 78625 26 24,05
28 1.30 |WC - ZENY 8,85 5 0.8 5 0.9 10 88.50) 4.0 45 8.5 75225 26 23.01
30. 1.31 |CHODBA 2,55 5 0.8 2 0.9 7 17,85 4.0 1.8 5.8 14,790 26 6,63
iR 1.32  |WC- IMOBILNI 2,56 5 0.8 ] 0.9 10 2560 4.0 4.5 8.5 21,760 26 6,66
32. | 201 |SCHODISKO 17,87 5 0.8 2 0.9 7 126,09 4.0 1.8 58 103,646| 26 46 46
33. | 202 [POSILNOVNA 4544 15 0.8 10 0.9 25 1136,00[ 120 | 9.0 21.0 9542400 26] 11814
3. | 203 |CHODBA 6,53 5 0.8 5 0.9 10 65,30 4.0 45 8.5 56505 26 16,98
35. | 204 |IZBA 20,71 40 1 10 0.9 50 1035,50] 40,0 | 9.0 49.0 1014,790) 26 53,85
36. | 2.06 [KUPELNA 4,93 5 0.8 5 0.9 10 49.30] 4.0 4.5 8.5 419060 26 12,82
37. | 2.06 |[KUPELNA 4,93 5 0.8 5 0.9 10 49300 4.0 45 8.5 419050 26 12,82
38. | 2.07 |POSILNOVNA 42 64 15 0.8 10 0.9 25 1066,000 120 | 9.0 210 8954400 26| 110,86
39. | 209 |CHODBA 15,44 5 0,8 5 0,9 10 164 40| 4.0 4.5 8.5 131,240 26| 4014
679.43 22931.31 24744 619 2275,00
I I I I
|E: Si. (putps) /5= 3375 kgm* S - plocha miestnosti
pri - ndhodné poZiar. ZataZenie
a= ayi - hodnota siéinitela horl latok prislichajlica
Si(pri-ani)+(psiasi)) / 1,08 i- tému poZiar. zataZeniu bez rozmeru
Silpritpei) = psi - stdle poZiame zataZenie
a.i - stcinitel horfavych latok
he=5,.h.:/S; = 2,60 m hsi - svetla wyika priestorov v m

Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby




Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Suéinitel "b”, wipoéet "p,”

PU N1.01
pocet otvoroysirka otvoru mfvyska otvoru-h, mj 5, (m') pocet.5,m’) | poéet.S,h, | h, (m) | hylh, | N.5,5 | n | k S5k “hy poéet.5,.vh,
2 1,10 2,07 228 4 55 9,427 1,439| 655206503
16 0,60 0,90 054 8,64 7776 0949| § 1966237
1 0,75 1,20 0,90 0,90 1,080 Jal 1,085] 0,9859006
4 1,50 2,95 443 17,70 52,215 = 1,718] 30,4007483
1 1,56 255 398 3,98 10,144 ,;. 1,597| 6,35235659
2 1,20 210 252 504 10,584 = 1,449| 730365388
1 2,00 2,55 510 510 13,005 E’ 1,597 814404691
1 1,60 0,90 144 1,44 1,296 8 0,949| 1,36610395
1 1,10 2,07 228 228 4713 S 1,439] 327603251
2 1,80 1,50 270 540 8,100 Tf 1,225| 6,61362231
3 1,20 2,95 3,54 10,62 31,329 = 1,718] 18,240449
18 1,50 1,50 225 40,50 60,750 1,225) 49 6021673
1 1,45 216 313 313 6,765 1,47| 460305112
199 109,28 21718 | 2,60 1 0764 | 0,161 |0,141] 0,233] 158,307[17 367 151,637
pofet S, h, / podetS, I pofetS,(m)I poiets,. h.
o= 1,04 | 05<bs2 S= 7943 m
S.= 17575 m°
[p.= 38,05 kg.m* | =1
hs - svetld vidka priestorovy m
[F= 338 kgm > | n - pomerovi sicinitel’ odvetrania bez rozmeru
k - stinitel geometrie otvorov
[a= 1,08 | b - stiéinitel odvetrania
SPB pv - wipodtové poZiarme zataZenie
Stupen protipoZiarne] bezpedénosti: a - sudinitel' horl'avich latok bez rozmeru
: Sm - previadajica plocha miestnosti
S-plochaPU
Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby 9



Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Priloha B

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

alternativa

ukonéujici profi 4|_|
schéma vystuzne] mriszky
v ukonceni systému s pouZitim
ukonéujiceho profilu

vystuina mriezka
e
\ h - 0
prekryvanie . e
min. 100mm  Schéma vystuzne] mrieZky
—k v ukonéeni systému bez pouzitia
ukoncujiceho profilu

pdvodna
konstrukcia tepelna izolacia (EPS alt. MVD)

perferovana soklova lista pre MVD,

plny profil pre EPS

schéma vystuzne] mrieZky
alternativa N v zaciatku systému bez
vjstuzna mriezka pouZitia soklovej listy
Zaéiatok a ukonéenie zatepfovacieho systému Obr. 1

Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby 10



Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

a) vonkajsiroh (kit)

povodns
vistuzn mriezka konsirukcia

tepelna izolacia (EPS alt. MVD)

prekryvanie
min. 150mm !

prekryvanie
min. 150mm

b} v ploche

pdvodna
konstrukcia

— | tepelna izolacia (EPS alt. MVD)
vjstuZna mriezka

"

prekrjvanie
min. 100mm

Prekryvanie vystuinej mriezZky v zatepfovacom systéme Qbr. 2

Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby 11



Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

a) nadpraZie (ostenie) okna

skladba vystuzne] mriezky
v nadpraZi a osteni
EPS
povodna
konstrukcia
N e
150 i
k. 3 || .
N
EPS
'—”/ | okenna
EPs konstrukcia
alebo
MWD

Prekrivanie a zaloZenie
viystuZnej mriezky min. 100 mm!

EPS alt. MVD

odkvapovy profil
—— okenna

kon3trukcia

skladba vystuzne) mriszky

pri parapete
pdvodna
konstrukcia

b) parapet okna
Detaily zateplfovacieho systému pri okne QObr. 3

Projekt protipoZiarnej bezpecnosti stavby
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Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

ZASADY RIESENIA DETAILOV KONTAKTNYCH ZATEPLOVACICH SYSTEMOV

MWD

prekryvanie
min. 200mm

pdvodna
konstrukcia

EPS

Prekryvanie a zaloZenie vystuznej mriezky
v ploche bez kombinacie min. 100 mm!

Prekryvanie vystuZnej mriezky pri kombinacii tepelnej izolacie v ploche Obr. 4
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