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Predĺženie oceľového priehradového 
väzníka

Predĺženie oceľového priehradového 
väzníka

DREVENÝ TRÁM pod revíznou 

lávkou 100x200mm, l=15,00m

DREVENÝ TRÁM pod revíznou 
lávkou 100x200 mm, a´=600 
mm

DREVENÝ TRÁM pod revíznou 

lávkou 100x200mm, l=15,00m
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PROJEKT NERIEŠI DISPOZIČNÉ ZMENYPROJEKT NERIEŠI DISPOZIČNÉ ZMENY

- 2.01 -
Schodisko

17.9 m2 40.3 m3
20 °C 745 W

- 2.02 -
Posilňovňa

45.4 m2 102.3 m3
20 °C 1791 W

- 2.03 -
Chodba

6.5 m2 14.7 m3
20 °C 326 W

- 2.04 -
Izba

20.7 m2 46.7 m3
20 °C 948 W

- 2.05 -
Kúpeľňa

4.9 m2 11.1 m3
24 °C 370 W

- 2.07 -
Posilňovňa

42.7 m2 96.1 m3
20 °C 1473 W

- 2.09 -
Chodba

15.4 m2 34.8 m3
20 °C 295 W

v podlahe

v podlahe
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- 2.06 -
Kúpeľňa

4.9 m2 11.1 m3
24 °C 356 W

- 2.01 -
KORAD 21VKP 6/14 
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RZ 4 - 2. NP (8)
26x3,0iz 16x2,0iz

20x2,0iz

RZ 3 - 2. NP (5)

16x2,0iz

S2

S1

S3

SOLÁRNE MEDENÉ POTRUBIE 22x1,0 

SOLÁRNE MEDENÉ POTRUBIE 22x1,0 

3
4
5
6

HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR TLAKU HERZ 70kW 3m3/h
NEPRIAMO OHRIEVANÝ ZÁSOBNÍK TÚV VAILLANT VIH R 300 LITROV

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO AIRFIX A 25 litrov

ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPFIX DIREKT DN 25 
S OBEHOVÝM ČERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6
ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPFIX MIX DN 25 
S OBEHOVÝM ČERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6

7
8

LEGENDA

1
2

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU INT 356/5-5

ODVOD SPALÍN SÚSTAVOU SÚOSOU 60/100 mm VYVEDENOU NAD STRECHU OBJEKTU

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 140 litrov

STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA

VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 40°C

OKRUH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

22 VKP   6  / 12
DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD

STAVEBNÁ DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm

SPôSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm

TYP VYKUROVACIEHO TELESA

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 55°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 55°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 40°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA 55°C
VRATNÉ POTRUBIE RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA 40°C

RZ 1 - 1. NP (7) Kompaktný rozdeľovač Herz pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25,7 okruhov

POZNÁMKY:

lo DLŽKA VYKUROVACIEHO OKRUHU
lp DLŽKA PRIVODU K VYKUROVACIEMU OKRUHU

Lpz ROZOSTUP RÚROK VO VYKUROVACOM OKRUHU
TYP SYSTEMOVEJ DOSKYCombitop

PZ TEPLOTA POBYTOVEJ PLOCHY
S PLOCHA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA

Nast. NASTAVENIE OKRUHU NA ROZDEĽOVAČI

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

RZ 3 - 1. NP (8) Kompaktný rozdeľovač Herz pre podlahové vykurovanie bez prietokomerom, DN 25,8 okruhov

S1-S3

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 36°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 27°C

MULTIFUNKČNÝ ZÁSOBNÍK VAILLANT allSTOR exclusive VPS 1500 LITROV9
SOLÁRNY MODUL OHREVU TEPLEJ VODY VAILLANT auroFLOW exclusive VPM 30 D10

VYPRACOVAL:

AUTOR NÁVRHU

PROJEKTANT
STAVBY

MIESTO STAVBY

INVESTOR

NÁZOV STAVBY

OBJEKT

ČASŤ

STUPEŇ :

FORMÁT

DÁTUM

MIERKA

ČÍSLO ZÁKAZKY

ČÍSLO KÓPIE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL:

ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
ZIMNÁ 109 
064 01 STARÁ ĽUBOVŇA
tel.: 0905 138 522
e-mail: volarikova@gascentrum.sk

PARCELA  ČÍSLO 

KLASIFIKÁCIA STAVBY

ČÍSLO VÝKRESU

ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ING. MICHAL DZIAK
ING. ARCH. RADOSLAV REPKA
ING. JOZEF GUĽAŠ

ING. ARCH. RADOSLAV REPKA
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Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce
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