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Cast’ USTREDNE VYKUROVANIE

Stupern Projekt pre stavebné povolenie

VSEOBECNE

Predmetom projektu je ndvrh zdrojov tepla, vykurovacich telies, potrubnych rozvodov
vykurovania a ostatnych zariadeni pre rieSeny objekt. Novozriadena kotolia na plyn bude zriadena v
miestnosti ¢. 1.17.

PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentécie boli pouzité :

Vyhlaska €. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Vyhlaska ¢. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju technické podmienky a poziadavky protipoziarnej bezpecnosti pri
inStalacii a prevadzkovani palivovych spotrebiCov a zariadeni Gstredného vykurovania
a pri vystavbe

Vyhlaska ¢. 25/1984 Z. z. Slovenského turadu bezpeCnosti prace na zaistenie
bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach.

Vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. Uradu bezpegnosti prace Slovenskej republiky radu
bezpeénosti , ktorou sa meni a dopiia Vyhlaska & 25/1984 Slovenského uradu
bezpecnosti prace na zaistenie bezpecnosti prace v nizkotlakovych kotolniach.

STN EN 12098 — Regulacia vykurovacich systémov.

STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovach. Postup pripravy dokumentécie
0 prevadzke, udrzbe apouzivani. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyZzaduju
vyskolenu obsluhu.

STN EN 12828 — Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov.

STN EN 12831 — Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného
tepelného prikonu.

STN EN 14336 — Vykurovacie systémy v budovach. Montaz a odovzdavanie vodnych
vykurovacich systémov.

STN EN 15316 — Vykurovacie systémy v budovach. Metéda vypoctu energetickych
poziadaviek systému a G¢innosti systému.

STN 06 0830 — Zabezpecovacie zariadenie pre ustredné vykurovanie a ohrievanie
uzitkovej vody.

STN 13 4309-1 az 4 — Priemyselné armatury. Poistné ventily. Cast’ 1 aZ 4.

Technické podmienky vyrobcov a dodavatel'ov navrhnutych strojov a zariadeni.




USTREDNE VYKUROVANIE
Hlavné energetické udaje

a/ Palivo zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 33,5 MJ/m, slne¢na energia
b/ Teplo nosné médium tepla voda 55/40° C, 36/27°C

¢/ Systém vykurovania teplovodny nizkotlaky dvoj rurkovy s nitenym obehom vody
d/ Vonkajsia teplota -15°C

e/ Pocet vykurovacich dni 233

f/  Priprava teplej vody multifunkény zasobnik Vaillant allSTOR plus 1500 litrov

nepriamo ohrievany zasobnik Vaillant VIH R 300 litrov

TEPELNA BILANCIA RIESENEJ CASTI OBJEKTU

1.NP 23740 W
2.NP 6310 W
Prirazka 1.1
Celkové straty 33060 W
Navrh zdroja tepla

Navrhujem umiestnenie zdrojov na 1.NP v miestnosti 1.17:
2X VAILLANT eco TEC plus VU INT 356/5-5

Celkovy vykon plynového kotla je modulovany v rozpiti 7,1-37,1 KW.
KOTOL- POPIS

Zavesny plynovy kondenza¢ny kotol pre vykurovanie na zemny plyn s §irokou modulaciou
vykonu 17 - 100% a vysokou u¢innostou az 108%. Rozsiahly Standardny sortiment certifikovaného
odvodu spalin spolu s kompaktnymi rozmermi kotlov st idedlne pre I'ahké umiestnenie v bytoch,
rodinnych domoch alebo komerénych objektoch. Ku kotlu je mozné pripojit ako priestoroveé
termostaty, tak 1 ekvitermicku eBus regulaciu v zavislosti na vonkajSej teplote.

VYKUROVACI SYSTEM

Systém vykurovania je navrhnuty teplovodny s natenym obehom vykurovacej vody pomocou
obehového cCerpadla (sticast dodavky plynového kotla). Vykurovacia voda stepelnym spadom
55/40° C zplynovych kotlov bude vedend obehovym cerpadlom cez hydraulicky vyrovnavac
dynamickych tlakov Herz do 70 kW, z ktorého su napdjané navrhované vetvy vykurovania. Vratna
voda z vykurovacieho systému bude vedena cez multifunkény zasobnik Vaillant allSTOR plus 1500
litrov.

V1 - wvykurovacia vetva radidtorového vykurovania priestorov kuchyne a zizemia
s teplotnym spadom 55/40°C napéjand z priamej Cerpadlovej skupiny Herz Pumpfix DIREKT DN25
s obehovym cerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6

V2 — vykurovacia vetva radidtorového vykurovania priestorov prevadzok a posiliiovne
S hygienickym zazemim s teplotnym spadom 55/40°C napéjané z priamej Cerpadlovej skupiny Herz
Pumpfix DIREKT DN25 s obehovym ¢erpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6

V3 — vetva podlahového vykurovania pre priestory saly na 1.NP s teplotnym spadom 36/27°C
napajana zo zmieSavace]j Cerpadlovej skupiny Herz Pumpfix MIX DN25 s obehovym cerpadlom
Wilo Yonos Para 25/1-6

Ohrev TUV zabezpeéia ploché slneéné kolektory Vaillant auroTHERM VFK 135 D (VD) —
12 kusov. Solarny ohrev vykurovacej vody zabezpeci solarny modul Vaillant auroFLOW exclusive
VPM 30D. Ohrev TUV bude zabezpeéeny v nepriamo ohrievanom zasobniku TUV Vaillant VIH R
300 litrov. Istenie zasobnikového ohrievaca zabezpeci poistny ventil 10 bar a membranova expanzna
nadoba Flamco Airfix A25sobjemom 25 litrov. Prednostnii pripravu TUV zabezpeéi priama
¢erpadlova skupina Herz Pumpfix DIREKT DN25 s obehovym ¢erpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6.




Schému zapojenia vykurovacieho systému vid’. vykresova dokumentacia.

Regulaciu plynového kotla zabezpeci ekvitermcky regulator Vaillant multiMATIC 700/4 so
snimacom inStalovanym na severnu stenu budovy.

Meranie a regulacia nie je sucast'ou projektu. Regulaciu riesi projekt MaR!!!.

ISTENIE SYSTEMU

Istenie plynovych kotlov zabezpeci 10 litrovd membranova expanzna naddoba a poistny ventil
s otvaracim pretlakom 3 bar (sucast plynovych kotlov). Istenie vykurovacieho systému
a multifunkéného zasobnika zabezpeci membranova expanzna nadoba Flamco Flexcon C 140 litrov
a poistny ventil s otvaracim pretlakom 3 bar.

Podl'a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky ¢.
508/2009 Z. z. z 9. jula 2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorSich predpisov je navrhnutd tlakova nadoba zaradend do skupiny B. Technické
zariadenia tlakové skupiny B su: nie nebezpecné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyssou, ako
je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorych bezpecnostny stcin je vacsi ako
5 (50).

VYKUROVACIE TELESA

Vykurovacie telesa sii navrhované ocel'ové panelové typ KORAD o stavebnej vyske 400, 600
a 900 mm v prevedeni jednoduché, s konvektorovymi plechmi aj bez nich v prevedeni Ventil
Kompakt. Telesa st umiestnené v miestach najvaésieho ochladzovania miestnosti, t.j. pod oknami,
pri obvodovych murivach. Vykurovacie telesa si vybavené VK rohovou pripojovacou sadou Herz
3000 a termostatickou hlavicou Herz mini.

Vykurovacie telesé sa osadia na konzoly a uchytia drziakmi.

PODLAHOVE VYKUROVANIE

Navrhujem podlahové vykurovanie zo systému Herz. Navrhnuta je systémova doska
Combitop izolatnd doska pre podlahové vykurovanie s montaZnymi vystupkami a féliou.
Vykurovacie rurky st navrhnuté plasthlinikové Herz — FH 16x2,2. Podlahové vykurovanie bude
napajané z rozdel'ovacov pre podlahové vykurovanie Herz DN 25.

Pri pouziti plavajucej podlahy navrhujem pouzit' Specidlnu sklovlakniti podlozku pod
laminatové a drevené plavajlice podlahy, ktoré su poloZené na podlahové vykurovanie. Sklovlaknita
Struktira rovnomerne rozklad4 teplo a umoZiiuje jeho prechod. Pri zmene typu podlahy je nutné
podlahové vykurovanie preratat projektantom. Pri ndvrhu podlahového vykurovania informovat
projektanta o rozlozeni a ploche nabytku, ktory bude podlahové vykurovanie zakryvat. Navrhujem
nabytok na podstavcoch. Pouzit’ podlahovl krytinu vhodnt na podlahové vykurovanie!!!

ODVOD SPALIN
Odvod spalin z plynovych kotlov bude rieSeny samostatnymi sistavami stosymi 60/100 mm

vyvedenymi nad strechu objektu. Odvod spalin bude vyvedeny potrubim o priemere 60 mm
a nasavanie vzduchu bude medzikruzim.




ROZVODY POTRUBIA

Rozvody v kotolni vol'ne vedené, alebo pod stropom budi zmontované z medenych alebo
ocelovych rar. Ostatné rozvody budi zmontované z plasthlinikovych rar Herz - HT vedené volne, v
podlahe a pod omietkou. Vedenie potrubia je Citate'ne z vykresov. Armatury sa pouziji pre PN 0,6 a
1,6 MPa. Ulozenie potrubnych rozvodov bude zabezpecené pomocou strmeniov, zavesov, objimok,
na konzolach osadenych v stene. Zavesenie potrubia bude na objimkach kazdé dva metre od seba.

Potrubie vedené v priestoroch objektu je nutné izolovat. Ako izolaciu navrhujem TUBOLIT
DG hrabky 20mm.

Tubolit DG je polyethylénova izolacia so Strukturou uzavretych buniek urcend pre
kurenarske a sanitarne rozvody. Vysoko ohybny materidl s vynikajicou odolnost'ou proti poskodeniu
a roztrhnutiu. Vd’aka nizkej tepelnej vodivosti znizuje Tubolit DG energetické straty — az o 80%.
Chrani potrubie proti agresivnym stavebnym materidlom a zabraniuje kondenzécii na rozvodoch
studenej vody. Maximalna povrchova teplota potrubia + 102 °C, stupenn horlavosti C3 (Tahko
horl'avy), redukcia hluku az o 30 dB(A), hustota v rozmedzi 22 -38 kg/m3.

Odvod kondenzatu z kotla je cez zbera¢ kondenzatu, ktory je dodavany spolu s kotlom.

VYKUROVACIA VODA

Dopliiovanie vody do ststavy je navrhované ru¢ne z ventilu instalovaného na privode vody
do kotla. Na napustanie sa pouZzije pitnd voda. Plniaca voda so stupiiom tvrdosti ako 20 °dH sa
odporuca zmakcit'. Pred Cerpadlami navrhujem instalovat’ Cistiaci filter. Ako aditivum k plniacej
vode navrhujem POLY A od firmy IVAR ako ochrana proti a zanasaniu tepelnych zariadeni.

PREPLACH SYSTEMU

Po ukonceni montdznych prac bude potrubie preplachnuté a celé zariadenie sa odskusa na
sktSku tesnosti a prevadzkovu podl'a STN EN 14336.
Skuska tesnosti sa robi tak, ze sa zariadenie naplni vodou na tlak vody 300 kPa a celé zariadenie
sa potom prehliadne. Na zariadeni sa nesmu objavit’ netesnosti. V zariadeni sa udrzuje tlak po dobu
6 hodin, potom sa urobi nové prehliadka. Skuska je uspe$nd, ak sa neobjavia netesnosti a neprejavi
sa pokles tlaku. Voda ku sktiSke nesmie byt teplejSia viac nez 50 st. C. Prevadzkova skuska sa deli
na dilata¢nua a vykurovaciu.
Dilata¢na sa robi pred zhotovenim izolacii. Pri tejto skiiSke sa voda ohreje na teplotu 90 st. C a
necha sa volne vychladnit. Potom sa postup eSte raz opakuje. Ak sa pri tejto skuSke neobjavia
netesnosti, skuska je tispeSna. Skuska sa robi za iCasti investora.
Vykurovacia sktiska sa robi za ucelom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia.
Pri tejto skuSke je potrebné kontrolovat’ spravnost’ funkcie armatur, dosiahnutie technickych
parametrov a pod.. Po€as vykurovacej skusSky sa zaSkoli obsluha zariadenia . Vykurovacia skuSka
sa urobi za UcCasti investora, uZivatel'a, dodavatela a projektanta. Vysledok skusky sa zapiSe do
stavebného dennika.

VYKUROVACIA SKUSKA

Vsetky montazne prace musia byt prevadzané v sulade s pravnymi predpismi, s predpismi
a vyhlaSkami o ochrane zdravia pri praci, predpismi poZiarnej ochrany a platnymi normami STN. Je
nutné investorom stavby zaistit' odborné zaskolenie pracovnikov dodavatela z bezpecnosti prace,
ochrany zdravia a poziarnych predpisov. Dodavatel’ je povinny oboznamit uréenych pracovnikov
s rizikami pri montdznych pracach. O uvedenom je nutné previest’ pisomny zaznam pri odovzdani
a prevzati staveniska. Pri uvedeni kotolne do prevadzky a prevadzke kotolne je nutné dodrziavat
Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR ¢. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych




technickych zariadeni a odbornej spoOsobilosti. Sprievodnd technicka dokumentacia tlakovych,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni musi spifiat’ poziadavky vyhlasky SR ¢&. 508/2009
Z.z. Technické zariadenia mézu byt v prevadzke len vtedy, ak vyhovuji podmienkam, ktorych
splnenim neohrozuju Zzivot a zdravie os6b, ani materidlne hodnoty. Tieto podmienky uréuju
bezpecnostno-technické poziadavky a sprievodna technicka dokumentacia.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST

Pri montazi a skaskach zariadeni je nutné dosledne dodrziavat’ predpisy o ochrane zdravia a
bezpec€nosti prace platné pre montaznych pracovnikov v stlade s miestnymi podmienkami na
staveniska. Montaz potrubia a strojného =zariadenia musi vykonat oprdvnena organizacia
s opravnenim podl'a vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).

ZAVER

Projekt ustredného vykurovania bol spracovany podla platnych STN a EN.
Ostatné udaje st zrejme z vykresovej ¢asti projektovej dokumentacie.
Zmeny je mozné vykonat iba so suhlasom investora a projektanta.

V Starej Cubovni, 09/2019
Vypracoval Ing. Michal Dziak




