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LEGENDA
1 PLYNOVY KONDENZAGNY KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU INT 356/5-5
2 ODVOD SPALIN SUSTAVOU SUOSOU 60/100 mm VYVEDENOU NAD STRECHU OBJEKTU
3 HYDRAULICKY STABILIZATOR TLAKU HERZ 70kW 3m3/h
4 NEPRIAMO OHRIEVANY ZASOBNIK TUV VAILLANT VIH R 300 LITROV
5 MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA FLAMCO AIRFIX A 25 litrov
) 6 MEMBRANOVA EXPANZNA NADOBA FLAMCO FLEXCON C 140 litrov
o
K 7 CERPADLOVA SKUPINA HERZ PUMPFIX DIREKT DN 25
B S OBEHOVYM GERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6
T A 8 CERPADLOVA SKUPINA HERZ PUMPFIX MIX DN 25
o 9‘\ S OBEHOVYM GERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6
~Lr o MULTIFUNKCGNY ZASOBNIK VAILLANT allSTOR exclusive VPS 1500 LITROV
10 SOLARNY MODUL OHREVU TEPLEJ VODY VAILLANT auroFLOW exclusive VPM 30 D
— | D g Thod reviznou | S1-S3  STUPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA
% E _mm ' PRIVODNE POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 55°C
o e roreume VUV VeIV
ls) X L
8s lavkou 100x200mm, I=15,00m —— - --— VRATNE POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 40°C
0 5 29 210) 1] —) PRIVODNE POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 36°C
- ———--— VRATNE POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 27°C
Ocelovy PRIVODNE POTRUBIE RADIATOROVEHO VYKUROVANIA 55°C
10053087 —--——--— VRATNE POTRUBIE RADIATOROVEHO VYKUROVANIA 40°C
PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVE VYKUROVANIE
S — e ——— VRATNE POTRUBIE PODLAHOVE VYKUROVANIE
[~ ]  OKRUH PODLAHOVEHO VYKUROVANIA
DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD
22VKP 6 /12 A
—T— STAVEBNA DLZKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm
STAVEBNA VYSKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm
SP6SOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
TYP VYKUROVACIEHO TELESA
RZ 1-1.NP (7) Kompaktny rozdefova¢ Herz pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25,7 okruhov
RZ 3 -1. NP (8) Kompaktny rozdelova& Herz pre podlahové vykurovanie bez prietokomerom, DN 25,8 okruhov
lo  DLZKA VYKUROVACIEHO OKRUHU
lp  DLZKA PRIVODU K VYKUROVACIEMU OKRUHU
Lpz  ROZOSTUP RUROK VO VYKUROVACOM OKRUHU
Combitop ~ TYP SYSTEMOVEJ DOSKY
Pz TEPLOTA POBYTOVEJ PLOCHY
s PLOCHA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA
Nast. NASTAVENIE OKRUHU NA ROZDELOVACI
=] POZNAMKY:
' ' - MERANIE A REGULACIA NIE JE SUCASTOU PROJEKTU !!!
®

VYPRACOVAL: VYPRACOVAL:
ING. MICHAL DZIAK ING ALZBETA VOLARIKOVA CISLO KOPIE
’ Q ) AUTOR NAVRHU ING. ARCH. RA[?O?LAV REPKA ZIMN 10
R / ING. JOZEF GULAS 064 01 STARA LUBOVNA
/ PROJEKTANT  |ING. ARCH. RADOSLAV REPKA | tel- 0905 138 522 STUPEN : PROJEKTARE STUEBNE OVOLENE
N e-mail: volarikova@gascentrum.sk
70DPOVEDNY PROJEKTANT | STAVEY ING. JOZEF GULAS FORMAT 6xAd
|ING. ALZBETA VOLARIKOVAL - | \miESTO STAVBY k.. BUKOVCE, stip. &. 71 PARCELA CiSLO| KN-C 341 DATUM 912019
INVESTOR Obec Bukovce, okres Stropkov MIERKA 1:.75
NAZOV STAVBY | Znizenie energeticke] néronosti budovy obecného domu v obci Bukovee CISLO ZAKAZKY
OBUEKT Znizenie energetickej narocnosti budovy obecného domu v obci Bukovce KLASIFIKACIA STAVBY
ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA | ]
OBSAH| PODORYS 2.NP - NAVRHOVANY STAV CISLOVYKRESU
¢AsT | USTREDNE VYKUROVANIE
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