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1.16

1.13

1.14

1.19

1.23

1.06

1.17

1.20

1.25

1.10

1.31

1.12

1.29

1.28

1.30

1.15

1.011.02

1.22

1.241.21

1.09

1.08

1.05

1.04

1.07 1.
03

1.26

1.27

1.11

1.18

PROJEKT NERIEŠI DISPOZIČNÉ ZMENY

PROJEKT NERIEŠI INTERIÉR

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.NP
OZN.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

ÚČEL
MIESTNOSTI
SÁLA

PÓDIUM

ZÁDVERIE

PREVÁDZKA 01

CHODBA

WC

PREVÁDZKA 02

KANCELÁRIA

CHODBA

SKLAD

UPRATOVAČKA

SKLAD Nevesta

SKLAD Ženích

ŠATŇA

ZÁDVERIE

CHODBA

TECH.MIESTNOSŤ

UPRATOVAČKA

KUCHYŇA
HRUBÁ PRÍPRAVA
ZELENINY
Sklad organického
odpadu
CHODBA

ŠATŇA

WC

PODLAHOVÁ
KRYTINA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

DREVENÁ
PODLAHA
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

POVRCH STIEN
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
V.C. PROJEKT

NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
Umývateľná

maľba v=1,5m
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
Umývateľná

maľba v=1,5m
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
KER. OBKLAD

(v.o. 2 000)
KER. OBKLAD

(v.o. 2 000)
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)

POVRCH
STROPU

KAZETOVÝ
PODHĽAD
DREVENÝ
PODHĽAD
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI
PROJEKT
NERIEŠI

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

PODLAHOVÁ
PLOCHA
175,75

50,24

3,51

28,70

8,32

4,36

23,77

32,92

16,40

18,02

2,81

5,20

5,20

11,56

13,34

43,80

3,60

1,40

31,37

2,60

1,43

3,12

1,92

2,96

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

SUCHÝ SKLAD
CHLADENÝ a
MRAZENÝ SKLAD
UPRATOVAČKA

WC-MUŽI

WC-ŽENY

CHODBA

WC-IMOBILNÍ

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KER. OBKLAD
(v.o. 1 500)

KER. OBKLAD
(v.o. 1 500)

KER. OBKLAD
(v.o. 1 500)

KER. OBKLAD
(v.o. 1 500)

KER. OBKLAD
(v.o. 1 500)

V.C. OMIETKA
HYG. MAĽBA
KER. OBKLAD

(v.o. 1 500)

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

SDK PODHĽAD
HYG. MAĽBA

1,91

2,65

0,87

9,25

8,85

2,55

2,56

520,94 m2

- 1.01 -
Sála

174.8 m2 791.8 m3
20 °C 10226 W

- 1.03 -
Zádverie

3.5 m2 8.9 m3
15 °C 160 W

- 1.04 -
Prevádzka 01

28.7 m2 72.6 m3
20 °C 1375 W

- 1.05 -
Chodba

8.3 m2 21.1 m3
20 °C 281 W

- 1.08 -
Kancelária

32.9 m2 83.8 m3
20 °C 1247 W

- 1.09 -
Chodba

21.6 m2 57.4 m3
15 °C 962 W

- 1.10 -
Sklad

18.0 m2 45.6 m3
15 °C 244 W

- 1.11 -
Upratovačka

2.8 m2 7.1 m3
15 °C 39 W

- 1.12 -
Sklad nevesta

5.2 m2 13.2 m3
15 °C 71 W

- 1.13 -
Sklad ženích

5.2 m2 13.2 m3
15 °C 71 W

- 1.15 -
Zádverie

13.9 m2 27.2 m3
15 °C 734 W

- 1.16 -
Chodba

44.2 m2 86.3 m3
20 °C 1341 W

- 1.17 -
Technická miestnosť
3.6 m2 7.0 m3
15 °C 130 W

- 1.18 -
Upratovačka

1.4 m2 2.7 m3
20 °C 97 W

- 1.20 -
Hrubá príprava zeleniny

2.7 m2 5.2 m3
20 °C 187 W

- 1.21 -
Sklad organického odpadu

1.4 m2 2.8 m3
15 °C 73 W - 1.22 -

Chodba
3.1 m2 6.1 m3
15 °C 131 W

- 1.23 -
Šatňa

1.9 m2 3.7 m3
20 °C 125 W

- 1.25 -
Suchý sklad

2.0 m2 3.9 m3
15 °C 90 W

- 1.26 -
Chladený a mrazený sklad

2.7 m2 5.3 m3

- 1.27 -
Upratovačka

0.9 m2 1.7 m3
20 °C 49 W

- 1.30 -
Chodba

3.1 m2 6.0 m3
20 °C 62 W

- 1.31 -
WC-imobilní

2.6 m2 5.0 m3
20 °C 118 W

- 1.02 -
Pódium

51.5 m2 76.4 m3
20 °C 1711 W

- 1.06 -
WC

4.1 m2 10.3 m3
20 °C 210 W

- 1.19 -
Kuchyňa

31.8 m2 62.1 m3
20 °C 1184 W

- 1.24 -
WC

2.9 m2 5.6 m3
20 °C 275 W

- 1.28 -
WC-muži

9.1 m2 17.7 m3
20 °C 407 W

- 1.29 -
WC-ženy

8.6 m2 16.8 m3
20 °C 410 W

Nast.=1.68 (1.4 l/min)
16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)
1.01 - Sála
l-celk=60.9 m
+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

S=12.1 m2 Nast.=2.10 (1.6 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=68.1 m
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/5) 

+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

S=12.0 m2 Nast.=3.00 (1.6 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=72.2 m
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/6) 

+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

S=11.3 m2 l/min)
Nast.=4.00 Otv. (1.7

PZ:25.7°C 16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)

Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=73.1 m
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/7) 

+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

Nast.=1.88 (1.4 l/min)
16x2,0
Rúrka HERZ - FH (PV)
1.01 - Sála
l-celk=61.9 m
+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

S=11.6 m2
PZ:25.7°C

Lpz=200 [mm]
Systém Combitop
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/4) 

S=11.7 m2 Nast.=2.42 (1.5 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=68.3 m
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/1) 

+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

S=11.3 m2 Nast.=2.23 (1.5 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz/Loz=200/100 [mm]1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=72.2 m
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/2) 

+ flex. lepidlo
PZ 2: Keramická dlažba

S=12.0 m2
PZ:25.7°C

Lpz=200 [mm]
Systém Combitop
(tp=36.0°C)
RZ 1 - 1. NP (7/3) 

S=11.7 m2 Nast.=1.68 (1.5 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=68.3 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/1) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

S=11.1 m2 Nast.=1.88 (1.4 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=61.4 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/2) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

S=11.7 m2 Nast.=3.00 (1.4 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=60.8 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/3) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

S=11.6 m2 Nast.=3.20 (1.4 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=61.0 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/4) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

S=12.1 m2 Nast.=1.93 (1.5 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=68.2 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/5) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

S=12.0 m2 Nast.=2.67 (1.5 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=72.3 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/6) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

S=11.3 m2 Nast.=1.85 (1.5 l/min)
PZ:25.7°C 16x2,0

Rúrka HERZ - FH (PV)
Lpz=200 [mm] 1.01 - Sála
Systém Combitop l-celk=73.2 m
(tp=36.0°C)
RZ 2 - 1. NP (7/7) 

+ flex. lepidlo
PZ 1: Keramická dlažba

- 1.07 -
Prevázka 02

23.8 m2 60.1 m3
20 °C 1155 W

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe

v podlahe
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DILATAČNÁ ŠKÁRA DILATAČNÁ ŠKÁRA DILATAČNÁ ŠKÁRA

DILATAČNÁ ŠKÁRA

DILATAČNÁ ŠKÁRADILATAČNÁ ŠKÁRA

DILATAČNÁ ŠKÁRA

1 1

2 2

4

- 1.14 -
Šatňa

12.4 m2 24.2 m3
20 °C 565 W

7

8
v podlahe

v podlahe

v podlahe
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KORAD 21VKP 6/06 
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KORAD 21VKP 6/06 
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S3

SOLÁRNE MEDENÉ POTRUBIE 22x1,0

3
4
5
6

HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR TLAKU HERZ 70kW 3m3/h
NEPRIAMO OHRIEVANÝ ZÁSOBNÍK TÚV VAILLANT VIH R 300 LITROV

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO AIRFIX A 25 litrov

ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPFIX DIREKT DN 25 
S OBEHOVÝM ČERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6
ČERPADLOVÁ SKUPINA HERZ PUMPFIX MIX DN 25 
S OBEHOVÝM ČERPADLOM WILO YONOS PARA 25/1-6

7
8

LEGENDA

1
2

PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VAILLANT ecoTEC plus VU INT 356/5-5

ODVOD SPALÍN SÚSTAVOU SÚOSOU 60/100 mm VYVEDENOU NAD STRECHU OBJEKTU

MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA FLAMCO FLEXCON C 140 litrov

STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA

VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 40°C

OKRUH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

22 VKP   6  / 12
DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO TYP KORAD

STAVEBNÁ DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm

SPôSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm

TYP VYKUROVACIEHO TELESA

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V1 55°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 55°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V2 40°C

PRÍVODNÉ POTRUBIE RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA 55°C
VRATNÉ POTRUBIE RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA 40°C

RZ 1 - 1. NP (7) Kompaktný rozdeľovač Herz pre podlahové vykurovanie s prietokomerom, DN 25,7 okruhov

POZNÁMKY:

lo DLŽKA VYKUROVACIEHO OKRUHU
lp DLŽKA PRIVODU K VYKUROVACIEMU OKRUHU

Lpz ROZOSTUP RÚROK VO VYKUROVACOM OKRUHU
TYP SYSTEMOVEJ DOSKYCombitop

PZ TEPLOTA POBYTOVEJ PLOCHY
S PLOCHA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA

Nast. NASTAVENIE OKRUHU NA ROZDEĽOVAČI

- MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU PROJEKTU !!!

RZ 3 - 1. NP (8) Kompaktný rozdeľovač Herz pre podlahové vykurovanie bez prietokomerom, DN 25,8 okruhov

S1-S3

PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 36°C
VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA VETVA V3 27°C

MULTIFUNKČNÝ ZÁSOBNÍK VAILLANT allSTOR exclusive VPS 1500 LITROV9
SOLÁRNY MODUL OHREVU TEPLEJ VODY VAILLANT auroFLOW exclusive VPM 30 D10

VYPRACOVAL:
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ING.ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ
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PARCELA  ČÍSLO 

KLASIFIKÁCIA STAVBY

ČÍSLO VÝKRESU

ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ING. MICHAL DZIAK
ING. ARCH. RADOSLAV REPKA
ING. JOZEF GUĽAŠ

ING. ARCH. RADOSLAV REPKA

1:75

1

 6 x A4

9/2019

ING. JOZEF GUĽAŠ

KN-C 341
Obec Bukovce, okres Stropkov
k.ú. BUKOVCE, súp. č. 71

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce
ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA

PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAVOBSAH

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
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