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000 | ' ‘ "1 [C] NovOVYBUDOVANE KONSTRUKCIE S |- Astatov§ penetratny ndter
1.750 S | [C] NAVRHOVANE VYPLROVE MURIVO [ZAMUROVANIE OTVOROVI & |- Podiahova 7B doska G16/20
2350 | | —— ’ , , vystuzena Ifgn s@’ou hr.150mm
=== e ¥ 7] KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM Z MIN. VLNY hr. 150 mm - Zhutnené l6zko Strkodrval fr.0-63  hr.200mm
| ‘ . . . - Pdvodny rastly teré
| £ ’ KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM Z EPSF fr. 150 mm ovodny Testy teren
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| 8 : ONTAKTNY ZATEPLOVACISYSTEM Z XPS r. 00rmm ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) :
i ' | ‘(-,c; i : TEPELNA IZOLACIA EPS 100S STABIL CELKOVA Z,/Z\STAVANA PLOCHA = 704,90 m?
— o P & JOUT ZATEPLENIE STROPU Z MIN. VLNY CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 845,16 m?
S o o 2 ] ornvd CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 4 839,87 m?
o . 2 DT TVARNICE fr. 250,300mm CELKOVA PLOCHA STRECHY = 789,50 m?
;\ | = ZASYPY/NASYPY Z0O ZEMINY VYSKA HREBENA STRECHY = +10,246 m
| i £ STRKOVE LOZKO
I : ¥ X )
o ‘ \ [ ] POVODNA ZEMINA
E 1 PROJEKT RIESIDODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
3 : _ VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNI A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY,
: Hrana muriva VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIE, VYMENA ROZVODOV ZTI, APREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.
Pevny bod sa nachadza v trovni existujlceho podlazia |.NP
+0,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia I.NP
e - GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.0., Namestie sv. Mikula$a 26, 064 01 Stara Lubovia Architektora
2 Z0D. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka insmeraea ot
POZNAMKA: > 7 AUTORI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gula$ RG ATEI_-IER’ S.I.0.
- VELKOSTI A DIMENZIE ZAKLADOVEJ, STENOVEJ A STROPNEJ KONSTRUKCIE SU NAVRHNUTE KONSTRUKENE - VID. STATICKE POSUDENIE ! D:"_ s VYPRACOVALI: Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Peter Dlubac, Ing. arch. Miriama Nizka o o Iikasa 20
- REALIZACIU MONOLITICKYCH, NOSNYCH A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi JE POTREBNE VYHOTOVIT PODI'A REALIZAGNEHO STUPNA PD - §1 =20 I B K- -
- PRED REALIZOVANIM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKYCH PRVKOV, STROPOV, ZAKLADOV, JE POTREBNE VYNECHAT OTVORY PRE PRIECHODY INZINIERS i3 | Ba A7 STAVEBNK. Obec Bukovce, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
- PRED REALIZOVANIM VENCOV, PRIEVLAKOV, MONOLITICKYCH PRVKOV, ZAKLADOV, JE POTREBNE VYNECHAT OTVORY PRE PRIECHODY INZIN L NS - L MIESTO STAVBY: K.u. Bukovce, sup.€. 71, Cislo parcely: KN-C 341 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
- MURNVO MOZE BY T ALTERNATIVNE Z INYCH TVARNIC'S OBDOBNYMI TECHNICKO-FYZIKALNYMI PARAMETRAM ( PRI ZMENE NOSNYCH PRVKOV NUTNAKONZULACIA S PROJEKTAY Lo, N ?\;"\ bl 7 tick fibud b ho d bei Buk
- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU A INZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI ! . el : i : 17eni ickeinaroc i A i AT
. Al dyy : . ' b o NAZOV STAVBY: nizenie energeticke) narocnosti buaovy odecheno aomu v ooci bukovee FORMAT: 6xA4
- HLBKA ZALOZENIA ZAKLADOV JE MIN. 1,2m OD UPRAVENEHO TERENU - 1377 AP - . i
- POD ZAKLADOVE KONSTRUKCIE VYHOTOVIT STRKOVE LGZKO fr. 100 - 150mm . , s i Ll ' CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM:  9/2019
- HYDROIZOLACIU VYTIAHNUT MIN. 300mm NAD UPRAVENY TEREN, ZATEPLENIE SOKLA EXTRUDOVANYM POLYSTYREN DO VYSKY MIN 300mm, . .
- ZAKLADOVE PASY VYSTUZIT NA MIN. STUPEN VYSTUZENIA! STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:50
- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB \V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA! J - - - -
- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN ZO SUHLASOM AUTORA! / OBSAH VYKRESU: PODORYS ZAKLADOV - Navrhovany stav NS/13

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !!!
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