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SPÔDORYS KROVU STRECHY - Navrhovaný stav

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
NS/16PÔDORYS KROVU STRECHY - Navrhovaný stav

Ing. arch. Radoslav Repka
Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Peter Dlubáč, Ing. arch. Miriama Nízka

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce
K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

CHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

6xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:

1:75

±0,000 = výšková úroveň podlahy existujúceho podlažia I.NP
Pevný bod sa nachádza v úrovni existujúceho podlažia I.NP

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA
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Strecha "A" = 333,46 m2

PIR panel
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POVALA
184,22 m2

Oceľový nosník
80x80 mm, l=1 200 mm

Hrana zatepleniaHrana muriva

Strecha "D" = 3,98 m2

Polykarbonát
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Existujúce krokvy

Existujúca pomúrnica

Krokva 110x160
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Hrana schodiska
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Hrana muriva 1.NP Hrana muriva 1.NP

Hrana muriva 1.NP a 2.NP

Hrana muriva 1.NP a 2.NP

Drevený trám

Drevený trám

Drevený trám

Existujúce krokvy

Existujúce krokvy

Ex
ist

ujú
ca

 po
mú

rni
ca

Existujúca pomúrnica

VäznicaVäznica

StĺpStĺp

+6
,55

1

Drevený trám

Výlez na povalu protipožiarny so zateplením

Odstránenie komína po úroveň nových
vrstiev strešnej konštrukcie

Odstránenie komína po úroveň nových
vrstiev strešnej konštrukcie Odstránenie komína po úroveň nových

vrstiev strešnej konštrukcie

Odstránenie komína po úroveň nových
vrstiev strešnej konštrukcie

Odstránenie komína po úroveň nových
vrstiev strešnej konštrukcie

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x150mm, l=16,16m

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x100mm á=600
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Hrana zateplenia

Hrana zateplenia

Predĺženie oceľového nosníka

Pomocné hranolčeky 50x50Pomocné hranolčeky 50x50

Predĺženie oceľového nosníka

Pomocné hranolčeky 50x50Pomocné hranolčeky 50x50

Predĺženie oceľového nosníka

Krokva 110x160

Krokva 110x160

Krokva 110x160

Krokva 110x160

Krokva 110x160

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x100mm á=600

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x150mm, l=16,16m

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200 mm, a´=600 mm

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m

Odvod spalín, sústava vyvedená
nad strešnú konštrukciu
Odvod spalín, sústava vyvedená
nad strešnú konštrukciu

KONŠTRUKCIA KROVU BEZ
ZREALIZOVANÉHO ZAMERANIA

ROZPIS CELKOVÝCH PLÔCH  (Navrhovaný stav) :
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA  =     704,90 m2

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA   =     845,16 m2

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR  =  4 839,87 m3

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY   =      789,50 m2

VÝŠKA HREBEŇA STRECHY   =    +10,246 m

LEGENDA MATERIÁLOV
JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÝ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z EPS hr. 150 mm

NOVOVYBUDOVANÉ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO /ZAMUROVANIE OTVOROV/

POZNÁMKA:
- ROZHODUJÚCE ROZMERY A VZDIALENOSTÍ VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV JE NUTNÉ DOMERAŤ NA STAVBE !

- TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTU A INŽINIERSKÉ SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE KONFRONTOVAŤ S PROFESIAMI !
- MURIVO MÔŽE BYŤ ALTERNATÍVNE Z INÝCH TVÁRNIC S OBDOBNÝMI TECHNICKO-FYZIKÁLNYMI PARAMETRAMI
- VÝKAZ OTVOROV JE NUTNÉ KONFRONTOVAŤ S REALIZOVANÍM STAVBY, OBJEDNAŤ OKENNÉ A DVERNÉ OTVORY JE MOŽNÉ AŽ PO ZAMERANÍ DODÁVATELOM
- OKENNÉ OTVORY - PODĽA PONUKY DODÁVATELA , IZOLAČNÉ TROJSKLO
- ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA FASÁDNÝCH ÚPRAV, PODĽA ODSÚHLASENIA  AUTORA STAVBY.
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V PRÍPADE ZISTENÝCH CHÝB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKÉMU ZÁKONU, ZMENY SÚ MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA!
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !!!

- PRED REALIZOVANÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VSETKÉ INŽINIERSKÉ SIETE A ZABEZPEČIŤ ICH OCHRANU V ZMYSLE STN
- ROZMERY A HĹBKA EXISTUJÚCICH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE PREDPOKLADANÁ

ROZPIS CELKOVÝCH PLOCH STRIECH  (Nav. stav) :
Strecha "A" (PIR panel)    = 333,46 m2

Strecha "B" (Falcovaný plech)   = 235,88 m2

Strecha "C" (Falcovaný plech)   = 220,16 m2

CELKOVÁ PLOCHA STRECHY               = 789,50 m2
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S4KONŠTRUKCIA KROVU
BEZ ZREALIZOVANÉHO ZAMERANIA

1 3 °1 3 ° POMÚRNICA (jestvujúca)

DREVENÝ TRÁM pod revíznou
lávkou 100x200mm, l=15,00m DREVENÝ TRÁM pod revíznou

lávkou 100x200 mm, a´=600 mm

REVÍZNA LÁVKA l=15,00 m
KROKVA 110x160 mm
a´=600mm, l=3 960 mm

OCEĽOVÝ NOSNÍK
100x150 mm
l= 3 150mm

Zateplenie z min. vlny viď. PO

Hrana existujúcej strechy

Projekt nerieši predĺženie
 strešnej konštrukcie

PROJEKT RIEŠI DODATOČNÉ ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN, DODATOČNÉ ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
VÝMENA STARÝCH OKENNÝCH VÝPLNÍ A VSTUPNÝCH DVERÍ, VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY,
VÝMENA ROZVODOV ELEKTROINŠTALÁCIE, VÝMENA ROZVODOV ZTI, A PREKLADKU DOMOVÉHO PLYNOVODU.

REZ C - C´ - Navrhovaný stav
M1:50
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