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Celkovy stav obytného stiboru

Zakladnou charakteristikou zameru je zniZenie energetickej narocnosti budovy obecného
domu v obci Bukovce a to jej stavebnou Upravou, dodato¢nym zateplenim obvodovych
stien, dodatocnym zateplenim povaly, podlahy na 1.NP a 2.NP, vymenou starych
okennych vyplni a vstupnych dveri, vymena streSnej krytiny, vymenou rozvodov
elektroinstalacie a vymenou rozvodov ZTl, ako aj preklddka domového plynovodu.
Projektova dokumentdcia neriesi dispozicné zmeny, tie su predmetom inej projektovej
dokumentdcie.  Sucasny stav objektu nevyhovuje najnovsim poziadavkam teplo-
technickej normy a je potrebné navrhnut stavebnotechnické riesenia na ich splnenie.
Pre objekt sa navrhuje nové zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom EPS F hr.
150 mm v kombindcii s poZiarnymi pasmi. Zateplenie sokla sa navrhuje z nenasiakavej
tepelnej izolacie XPS hr. 100 mm. Po obvode fasady sa zrealizuje drenaz a zvisla
hydroizolacia.
Taktiez sa navrhuje vymena stresnej krytiny na celom objekte vratane odvodnovacieho
systému. Navrhuje sa zateplenie povalového priestoru minerdlnou vinou hrubky 400 mm (v
Easti strechy ,B“ a,,C“). Nad hlavnym vstupom do objektu sa navrhuje predizenie existujucej
stresnej konstrukcie (strecha ,,C“). Na streche ,, A” sa navrhuje stresna krytina zo
sendvicového PIR panelu.

Popis

Pre objekt je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém z fasadneho penového polystyrénu
EPS 70 F al. 80 F so sul. tepelnej vodivosti I= 0,038W/m.K hr. 150 mm s vytvorenim
protipoziarnych pasov z minerdlnej viny. Systém je ukoncéeny fasadnou stierkou so
sklotextilnou sietkou a fasadnou silikbnovou omietkou vo zvolenom farebnom odtieni podla
vykresov pohladov.

Kotvenie a prechody sa zrealizuju podla systémovych detailov zateplovacieho systému
ETICS.

Postup zateplenia — Pocas spracovania a tuhnutia materidlu nesmie teplota materialu,
vzduchu a podkladu klesnut pod 5 stupriov. Podklad musi byt dostato¢ne rovny, rozdiel vacsi
ako 5 mm je potrebné vyrovnat vapenno cementovou omietkou. Star( zvetrand omietku je
potrebné obit, vyduté ¢asti odstranit a vyspravit. Podklad musi byt suchy bez vodného filmu
napr. po dazdi. Fasadne izolacné dosky sa kladu na vazbu, na zraz bez vyplnenia 3kar.
Tepelny izolant sa lepi lepiacou stierkou nandsanou zubovym hladitkom. Minimalne 24
hodin po prilepeni dosiek sa dodato¢ne osadia hmozdinky 6 ks/m? tep. izolantu - plati pre

narozia a kuty (okrajové oblasti budovy) a 6 ks/m? — plati pre stredové oblasti budovy.
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Typ hmozdiniek — v zmysle technologického postupu pouZitého zateplovacieho systému,
staticky vypocet uvaZzuje stypom kotvy (hmozdinky) EJOT Ejothrem STR U, STR U 2G.
Hodnoty uvadzané vyrobcom pri hribke tepelnej izolacie 80 mm su nasledovné:

* Charakteristickd Unosnost kotvy v podklade Ng=0,75 kN,

Pri navrhu kotvy sa uvazovalo s nasledujucimi vstupnymi hodnotami:

* Terén kategorie: Ill.
e Zakladna rychlost vetra: 26 m/s,

* Podklad pod zateplenie tvori porobetonovy panel, pricom minimalna
objemova hmotnost podkladu musi byt 400 kg/m*® aminimalna pevnost

podkladu 2 MPa

V pripade vyberu inych kotiev, ak tieto budu po vysledku skisky nevyhovujlce, je nutné
kontaktovat statika. Kazdy typ hmoZdinky ma svoje dimenzacné charakteristiky, preto po
vybere kotiev je potrebné predloZzenie vybraného typu s jeho dimenzacnymi
charakteristikami statikovi na posudenie.

Zateplenie bude prevadzané zleSenia resp. zo zavesnej lavky. Vstup do objektu je
potrebné chranit strieSkami. Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrzat vyhlasku
o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Polystyrénové dosky prichytavat tmelom a hmoZzdinkami (druh hmoZdiniek urcit az po
prevedeni sondy a trhovej skusky). PoCet hmozdiniek podla prilohy statického posudku.
Kazdy typ tfiiov ma svoje dimenzacné charakteristiky, preto po vybere tfiiov je potrebné

predloZenie vybraného typu s jeho dimenzacnymi charakteristikami statikovi na posudenie.

Zaver
Zateplovaci systém, je navrhnuty podla platnych STN EN. Stabilita stavby a jej casti

bude po prevedeni vyssie uvedenych podmienok vyhovujlca.

Pri pracach je nutné dodrZiavat vyhlasku 100/2015
Vyhlagka MPSVaR SR, ktorou sa meni a doplifia vyhlaéka MPSVaR SR & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdosobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z.
Vsetky zmeny oproti projektu je nutné konzultovat s projektantom, popripade stavebnym dozorom stavby. V pripade vzniku trhlin, aj
vlasovych, pocas stavby je nutné prizvat statika k ich postdeniu .
Vsetky zmeny oproti projektu je nutné konzultovat s projektantom, popripade stavebnym dozorom stavby. V pripade vzniku trhlin, aj
vlasovych, pocas stavby objektu respektive najdenia trhlin v stykoch panelov, resp. zistenia odklonu obvodovych panelov od myslenej
zvislice je nutné prizvat statika k ich postdeniu .
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