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W & PROJEKT RIESI DODATOCNE ZATEPLENIE OBVODOVYCH STIEN, DODATOCNE ZATEPLENIE POVALY, PODLAHY NA 1.NP A 2.NP,
a VYMENA STARYCH OKENNYCH VYPLNI A VSTUPNYCH DVERI, VYMENA STRESNEJ KRYTINY, )
% VYMENA ROZVODOV ELEKTROINSTALACIE, VYMENA ROZVODOV ZTI, APREKLADKU DOMOVEHO PLYNOVODU.
L 3051 L 5846 L, 900 | 5632 L 1150 , , , e v
7 7 7900 7 1 ROZPIS CELKOVYCH PLOCH (Navrhovany stav) : Pevny bod sa nachadza v Urovni existujuceho podlazia I.NP
+ 2899 152) 5439 + 3300 ¥ 3640 41150 CELKOVA ZASTAVANAPLOCHA = 704,90 m2 10,000 = vy8kova Uroven podlahy eX|s’tu1uceho podlaZia |.NP
12 681- KOTA ZATEPLENIA CELKOVA UZITKOVA PLOCHA = 84516 m? GEN. PROJEKTANT: | RG ATELIER, s.r.o., Namestie sv. Mikula3a 26, 064 01 Stara Luboviia Architekttra
CELKOVY OBOSTAVANY PRIESTOR = 483987 m ZOD. PROJEKTANT: | Ing. arch. Radoslav Repka ilereka Srncet e
CELKOVA PLOCHA STRECHY = 789,50 m? < i
p N ' AUTORI : . . . [
VYSKA HREBENA STRECHY = +10.246m uto Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Gulas BG ATI%AI-IIFR{ S.I.0.
VYPRACOVALI : Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Peter Dlubag, Ing. arch. Miriama Nizka 0:;“:13‘;:; LJbzf:: 6
POZNAMKA: LEGENDA MATERIALOV STAVEBNK: Obec Bukovce, okres Stropkov Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696
- ROZHODUJUCE ROZMERY AVZDIALENOSTI VSETKYCH STAVEBNYCHPRVKOV JE NUTNE DOMERAT NA STAVBE! . . MIESTO STAVBY: K.u. Bukovce, stp.¢. 71, &islo parcely: KN-C 341 Email : rga@rga.sk , www.rga.sk
-PRED REALIZOLVANiMWKOROWC;AIT(RACJE NUTNE V\SKTYCIT VISETKI'E IN2INIERSI§IE£IETEAZABEZPECIT ICH OCHRANU V ZMYSLE STN |:| JESTVUJUCE KONSTRUKCIE Tniseni tickei néroénosti bud becného d bei Buk )
- ROZMERY AHLBKA EXISTUJUCICH ZAKLADOVYCH KONSTRUKCIi JE PREDPOKLAD, A : FORMAT: 6xA4
- TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU AINZINIERSKE SIETE , ICH STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE KONFRONTOVAT S PROFESIAMI ! - NOVOVYBUDOVANE KONSTRUKCIE NAZOV STAVBY. nizenie energe Icv € narocnosti budovy obecne ,0, omu V obCt Bukovee '
- MURIVO MOZE BYT ALTERNATIVNEZ INYCH TVARNIC S OBDOBNYMI TECHNICKO-FYZIKALNYMI PARAMETRAMI o - CHARAKTER STAVBY:| ZMENA DOKONCENEJ STAVBY - STAVEBNA UPRAVA DATUM: 9/2019
- VYKAZ OTVOROV JE NUTNE KONFRONTOVAT S REALIZOVANIM STAVBY, OBJEDNAT OKENNE A DVERNE OTVORY JE MOZNE AZ PO ZAMERANi DODAVATELOM T DI RIAUE 2 ;
- OKENNE OTVORY - PODUA PONUKY DODAVATELA, IZOLAGNE TROJSKLO | | NAVRHOVANE VYPLNOVE MURIVO ZAMUROVANIE OTVOROV/ STUPEN PROJEKTU: | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE MIERKA: 1:75
- ALTERNATIVNY SPOSOB RIESENIA FASADNYCH UPRAV, PODLA ODSUHLASENIA AUTORA STAVBY. - , ) ) , - - :
- ZHOTOVITEL JE POVINNY V PRIPADE ZISTENYCH CHYB V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA o NAVRHOVANY KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM ZEPS hr. 150 mm  |OBSAH VYKRESU: | PODORYS 2.NP - Navrhovany stav NS/15
- VYKRESOVA DOKUMENTACIA PODLIEHA V PLNEJ MIERE AUTORSKEMU ZAKONU, ZMENY SU MOZNE LEN SO SUHLASOM AUTORA!

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZAZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !l
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