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A . SPRIEVODNA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby : ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
BUDOVY OBECNEHO DOMU V OBCI BUKOVCE

Miesto stavby : Obec Bukovce, Bukovce €. 71, k.u. Bukovce

Cislo parcely : é.p.: KN-C 341

Supisné Cislo stavby : 71

Druh stavby : Budova pre kultaru a na verejnu zabavu

Charakter stavby : Zmena dokonéenej stavby — stavebna Gprava

Stavebnik : Obec Bukovce, Bukovce €. 79,

090 22 Bukovce, Okres Stropkov
Vlastnik nehnutelnosti: Obec Bukovce, 090 22 Bukovce, Okres Stropkov
Zodpovedny projektant : Ing. arch. Radoslav Repka

Generalny projektant : RG ATELIER, s.r.0. Namestie sv. Mikulasa 26, 064 01 Stara Lubovna
Autor : Ing. arch. Radoslav Repka , Ing. Jozef Gulas

Vypracoval : Ing. arch. Radoslav Repka , Ing. arch. Miriama Nizka

Stupen dokumentacie : PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCE VYUZITIE:

Zakladna charakteristika stavebnych uprav :

Zakladnou charakteristikou zameru je znizenie energetickej naro¢nosti budovy obecného
domu v obci Bukovce ato jej stavebnou upravou, dodatoénym zateplenim obvodovych
stien, dodatoénym zateplenim povaly, podlahy na 1.NP a 2.NP, vymenou starych
okennych vyplni a vstupnych dveri, vymena streSnej krytiny, vymenou rozvodov
elektroinstalacie a vymenou rozvodov ZTI, ako aj prekladka domového plynovodu.
Projektovda dokumentacia nerieSi dispoziéné zmeny, tie su predmetom inej
projektovej dokumentacie. Sucasny stav objektu nevyhovuje najnovSim poziadavkam
teplo-technickej normy a je potrebné navrhnut stavebnotechnické rieSenia na ich splnenie.
Objekt je z Casti jednopodlazny (t. j. strecha ,A“ a strecha ,C*) a z €asti dvojpodlazny (t. j.
strecha ,B“) s povalovym priestorom. ZastreSenie nad danym objektom je v tvare
sedlového zastreSenia so sklonom 16° - strecha ,A" dalej so sklonom 30°- strecha ,B“
aso sklonom 13°- strecha ,C*. Budova ma nosny systém z murovanych stien
(obvodovych a vnutornych) z pérobeténovych tvarnic a tehal hr. 440 a 580 mm. Objekt je
zalozeny na betonovych pasoch. Objekt je zastreSeny v kombinacii s drevenym krovom
(strecha ,B* a ,C*) apriehradovym ocelovym vaznikom (strecha ,A“) s plechovou
falcovanou krytinou. Budova obecného domu ma v su€asnosti vysoké naklady na
vykurovanie poCas vykurovacieho obdobia. StreSna krytina je pévodna a trpi niekolkymi
lokalnymi nedostatkami.

Navrhované rieSenia:

Pre objekt sa navrhuje nové zateplenie kontaktnym zatepfovacim systémom EPS F hr.
150 mm v kombinacii s poZiarnymi pasmi. Zateplenie sokla sa navrhuje z nenasiakavej
tepelnej izolacie XPS hr. 100 mm. Po obvode fasady sa zrealizuje drenaz a zvisla
hydroizolacia.

Taktiez sa navrhuje vymena streSnej krytiny na celom objekte vratane odvodnovacieho
systému. Navrhuje sa zateplenie povalového priestoru mineralnou vinou hrubky 400 mm (v
gasti strechy ,B“ a ,C“). Nad hlavnym vstupom do objektu sa navrhuje predizenie



existujucej stresnej konstrukcie (strecha ,C*). Na streche ,A“ sa navrhuje streSna krytina zo
sendvicoveého PIR panelu.

Na 1.NP (okrem miestnosti ¢. 1.03 az 1.08) sa navrhuje vyburanie vSetkych vrstiev
podlahy az na uroven rastlého terénu a nasledne vyhotovenie novej skladby podlahy
vratane zateplenia, Strkodrvy a podkladového betonu. Na 2.NP sa navrhuje vyburanie
vSetkych vrstiev podlahy aZ na Groven ZB stropnej dosky. TaktieZ sa navrhuje na 1.NP
(okrem miestnosti €. 1.03 az 1.08) a 2.NP kompletna vymena rozvodov elektroinstalacie +
novy rozvadza€, nové LED osvetlenie, ako aj nové rozvody ZTl. Rozvody zasekat
a vyspravit povrch.

Navrhuju sa vymenit pévodné fasadne okenné a dverné konstrukcie za nové plastové
s pozadovanymi parametrami. Navrhnuta je zmena polohy hlavného vstupu do objektu, pri
pévodnom vstupe sa navrhuje technicka miestnost. Celkovy pddorysny tvar ani ucel
objektu sa nemeni.

Energetické hodnotenie :

Pri projektovani je nutné zabezpecit, aby kazda budova splnila minimalne poziadavky
energetického kritéria. Je potrebné navrhnat a posudit stavebno-konstrukéné materialové
rieSenia obvodovych kons$trukcii tak, aby boli spinené doporucené poziadavky podla STN
73 0540.

Z hladiska teplo-technického posudenia je potrebné posudit’ :
1. kritérium min. tepelnoizolaénych vlastnosti stavebnych konstrukcii
2. hygienické kritérium
3. energetické kritérium
4. Kkritérium vymeny vzduchu

Technické udaje o plochach a objemoch :

SKUTOCNY STAV

Zastavana plocha objektu: - 704,90 m?
Celkova uzitkova plocha: - 832,60 m?
Obostavany priestor objektu : - 4 839,87 m®
Plocha strechy : - 765,55 m?
Vyska hrebena strechy od +0,000 je - +10,246 m

NAVRHOVANY STAV

Zastavana plocha objektu: - 704,90 m?
Celkova uzitkova plocha: - 845,16 m?
Obostavany priestor objektu : — 4 839,87 m®
Plocha strechy : - 789,50 m?
Vyska hrebena strechy od +0,000 je - +10,246 m

Konstruk&no-materialova charakteristika:
Skutoény stav - Objekt murovany z tehal a pérobeténovych
tvarnic . Strop Zelezobeténovy - stropny systém nad |.NP.
Drevena konstrukcia krovu strechy ,B“ a ,,C“— sedlova strecha so
sklonom 30° a 13° a priehradova ocelova konstrukcia strechy , A"
— sedlova strecha so sklonom 16°.
Navrhovany stav — Nosné konStrukcie objektu sa nemenia.
Objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom
z EPS hr. 150 mm / XPS hr.100 mm. Realizovanie novych
vrstiev podlahy 1.NP a 2.NP so zateplenim. Navrhuje sa vymena
streSnej krytiny a vonkajSich okennych a dvernych vypini.
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Taktiez sa navrhuje zateplit povalové priestory mineralnou vinou
hrubky 400 mm (na podlahe) .

Pevny bod sa nachadza v urovni existujuceho podlazia 1.NP
10,000 = vySkova uroven podlahy existujuceho podlazia 1.NP

PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

List vlastnictva

Kopia z katastralnej mapy

Zameranie skutoCného stavu — bez realizovania konstrukénych sond .
Fotodokumentécia.

bR

TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY
Bude uvedené stavebnikom.
PREDPOKLADANE NAKLADY NA REALIZACIU

Predpokladané naklady na realizaciu - ,- € bez DPH.
Stavba sa bude realizovat: dodavatelskym spdsobom.

B . SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Charakteristika:

Stavba sa bude realizovat na vlastnom pozemku .Spésob vystavby bude dodavatelskym
spésobom. Stavba je napojena na jestvujuce inZinierske siete — napojenie objektu na
verejné inzinierske siete, El., Kanalizacia (zumpa), Voda , Plyn .

Stav staveniska:
Na susednych parcelach sa nachadzaju objekty obytného charakteru. Objekt nezabera
polnohospodarsky a lesny pédny fond.

Prieskumy:
Navrhovany objekt sa nachadza ako samostatne stojaci a nenachadza sa na uzemi
pasma pamiatkovej zony . Objekt nie je narodnou kulturnou pamiatkou.

Pouzité mapové a geodetické podklady:
Kopia z katastralnej mapy, zameranie skutoéného stavu.

Priprava pred realizaciou stavebnych uprav :
Podra kroku pripravné prace a buracie prace.

URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Urbanistické rieSenie:

Vystavba sa uskutoCni v ramci vymedzeného vlastného stavebného pozemku.

Jedna sa o stavebné Upravy s navrhovanou prestavbou objektu. NeuvazZuje sa so zmenou
vy8Ky hrebena strechy. Neuvazuje so zmenou funkéného vyuZitia objektu. Vychadza z
podmienok objemovych a priestorovych mozZnosti daného objektu, vymedzeného parcelou



a verejnou komunikaciou. Objekt je dispozi¢ne a funkéne vyuzivany k ucelu ako budova
pre kulturu a na verejnu zabavu.

Architektonicko-objemova charakteristika:

Architektonické - objemové rieSenie stavebnych uprav :

Bez zmeny objemu stavby. - vid. stavebna €ast' - Pédorysy

Dispozi¢né rieSenie: Projektova dokumentacia neriesSi dispoziéné zmeny, tie su
predmetom inej projektovej dokumentacie.

Bezbariéroveé upravy:

Bezbariérovy vstup do objektu je zabezpe€eny cez exteriérovy dverny otvor na severnej
strane objektu, s priamym vstupom do miestnosti €. 1.01 sala. V priestoroch 2.NP sa
nebudu nachadzat’ osoby s obmedzenou schopnostou pohybu.

Riesenie dopravy a parkoviska:
Parkovacie plochy nie su predmetom tohto investiéného zameru !

Stavebno-technické riesenie:
Navrhované stavebné upravy :
Vid. zakladna charakteristika na prvej strane sprievodnej spravy .

Technické zariadenie:
V objekte je navrhnuté systémové vetranie vzduchu s rekuperaciou tepla.

Poziarna ochrana:
Poziarne zabezpecenie objektu vid. dokumentacia poZiarnej ochrany. ProtipoZiarne
opatrenia realizovat podla poziadaviek STN a platnych vyhlaSok MV SR.

UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY

STAVEBNE RIESENIE

Pripravné a buracie prace:

Buracie prace sa budu realizovat obvodovych stenach hr. 440 a 580 mm, a to vyburanim
jestvujucich okennych a dvernych otvorov a osadenim novych plastovych. Otvory je
potrebne pred buranim zabezpedit pomocou stojok v existujicich oknach. Dalej sa
navrhuje vyburanie vSetkych vrstiev podlahy na 1.NP (okrem miestnosti €. 1.03 az 1.08) az
na uroven rastlého terénu. Na 2.NP sa navrhuje vyburanie vSetkych vrstiev podlahy az na
urovers ZB stropnej dosky. Murované kominy sa navrhuje odstranit po Grovef novych
vrstiev streSnej konStrukcie. Buracie prace realizovat podfa vykresu buracie prace.
Pouzitelny material z buracich prac pripadne vyuzit. Nepouzitelny material skladovat na
vopred uréenu skladku odpadu bez komplikovaného odvozu. Dalej buracie prace
realizovat iba v miestach potrebnych na doplnenie a spajanie novych konstrukcii alebo
konstrukcie ktoré v navrhu zmeny stavby zanikaju, bdracie prace na okennych a dvernych
otvoroch za ucelom vymeny fasadnych otvorov. TaktieZz sa navrhuje odstranit jestvujucu
streSnu krytinu, ktora je v znacnej miere poSkodena a vyhotovit novu. PocCas realizacie
baracich prac je potrebné dodrzat potrebné bezpelnostné opatrenia. Vid. Projektova
dokumentacia — stavebna Cast.

Zemné prace:

Podla podmienok uréenych v rozhodnuti sa pred zahajenim zemnych prac vytyci poloha
inzinierskych sieti. Vlastné zemné prace sa zacnu vycistenim povrchu pévodnej vrstvy, jej
odstranenim a odvozom sutiny na uréenu skladku. Samotné vykopové prace sa budu



realizovat strojovo s ru¢nym zadistenim. Vytazenu zeminu je potrebné odviezt na vopred
urcenu skladku, na stavenisku sa ponecha zemina ur€ena na spatné nasypy. Vykopy sa
navrhuju okolo celého objektu pre dodatocné zateplenie zakladovych konstrukcii, a pre
vyhotovenie nového drenazneho systému.

Zakladové prace:
Objekt ma existujuce zakladanie. Na 1.NP okrem miestnosti €. 1.03 az 1.08 sa navrhuje
nova ZB doska hr. 150 mm vratane Strkodrvy hr.200 mm. Vid. Rezy.

Drenazny systém:

Navrhuje sa vytvorenie drenazneho systému okolo budovy, ulozenie nopovej félie okolo
novo zateplenej zakladovej konstrukcie. Vykop je potrebné dosypat zeminou do
povodného stavu terénu.

Hydroizolacie:
Zrealizuje sa penetraény nater s asfaltovou lepenkou na vyspraveny povrch stien.

Zvislé nosné konstrukcie:
Zvislé konstrukcie su navrhované domurovky v ramci zmien a uprav fasadnych otvorov
z tehal rdznej hrubky. Vid. Navrhované Pédorysy a pohlady.

Zateplenie :

Pre objekt je navrhnuty kontaktny zateplovaci systém z fasadneho penového polystyrénu
EPS 70 F al. 80 F so su¢. tepelnej vodivosti A= 0,038W/m.K hr. 150 mm s vytvorenim
protipoziarnych pasov z mineralnej viny. Systém je ukonleny fasadnou stierkou so
sklotextilnou sietkou a fasadnou silikbnovou omietkou vo zvolenom farebnom odtieni
podla vykresov pohladov. Kotvenie fasady je podla statického posudku a pokynov
vyrobcu fasady pomocou plastovych ter€ov kotvenych priamo do fasady ( rozmiestnenie
terCov je podla montazneho postupu vyrobu fasady a detailov ETICS - schéma kladenia
a kotvenia tepelnoizolaénych dosiek).

Zateplenie ostenia a nadprazia okennych a dvernych konstrukcii realizovat v min. hrabke
40 mm (v pripade mensej zvolenej pohladovej Sirke okenného ramu je mozné znizit
hrabku na 30 mm).

Zateplenie je podla platnych noriem STN 73 0802-z2 preruSené v plnej hrubke KZS a
nahradené mineralnou vinou (soklovou pozZiarnou zabranou) Sirky min. 200 mm a max
600 mm od hrany upraveného terénu. Soklové murivo a zakladové pasy su zateplené
nenasiakavou tep. lzolaciou z extrudovaného polystyrénu so su€. tepelnej vodivosti A=
0,035W/m.K hr. 100mm. Soklové murivo a zaklady sa navrhuje zateplit min. 0,8 m od
upraveného terénu.

Povalové priestory sa navrhuje zateplit mineralnou vinou hrubky 400 mm, zateplenie sa
navrhuje osadit na podlahu v podkroviach jednotlivych striech.

P2 — Povala:

- Revizna lavka

- Paropriepustna félia

- Tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 200 mm
- Tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 200 mm
- Pévodna ZB stropna doska

ST1 - vonkajsSia stena na 1.NP

- Vnuatorna VC omietka, hr. 20mm
- Murivo z pérobetonovych tvarnic hr. 400 / 540 mm
- Exteriérova VC omietka hr. 20mm
- Tepelna izolacia z fasadneho EPS polystyrénu, hr. 150mm



- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou, hr.  3mm
- Fasadna silikbnova omietka, hr.  3mm

ST2 - vonkajSia stena sokel
- Zakladova konstrukcia -
- Exteriérova VC omietka hr. 30mm

- Tepelna izolacia z fasadneho XPS polystyrénu, hr.100mm
- Stierkové lepidlo so sklotextilnou sietkou, hr.  3mm
- Mozaikova omietka hr. 5mm

Zvislé konstrukcie:
V miestach zmeny rozmerov okennych a dvernych vyplni sa navrhuje sa domurovat
obvodovu stenu pozadovanej hrubky muriva.

Stropy v jestvujucom objekte:

Projekt nerieSi zmeny stropnych konstrukcii v jestvujucom objekte.

Navrhuje sa zateplenie povalovych priestorov mineralnou vinou hrubky 400 mm osadena
nad povalovou podlahou.

ZastreSenie:

Navrhuje sa odstranenie jestvujucej plechovej streSnej krytiny nad jestvujicim objektom a
zachovat tvar strechy — BEZ ZMENY. Nova streSna krytina sa navrhuje falcovany plech
na strechu ,B* a ,C" alebo alternativna krytina s podobnymi vlastnostami s kompletnym
prislusenstvom podla typu zvolenej krytiny. Na strechu ,A“ je navrhnuty streSny
sendviCovy PIR panel 210/170 s kompletnym prisluSenstvom. Navrhovana plechova
krytina farba tmava podla zvoleného dodavatela a jeho vzorkovnika s prisludenstvom a
snehovymi zabranami.

Vid. projekt stavebna Cast -Pédorys strechy, Rezy....

S1 - Strecha ,,B“

- Plechova krytina falcovany plech (nova)
- Latovanie 50x30 mm (noveé)

- Kontralatovanie 50x60 mm (nove)

- Paropriepustna fdlia (nova)

- Krokvy (jestvujuce)

S2 — Strecha ,A“

- StreSny sendviCovy PIR panel (novy)

- Drevené vazni¢ky 100x100 mm (nove)
- Ocelovy priehradovy vaznik (jestvujuci)

S3 — Strecha ,,C“

- Plechova krytina falcovany plech (nova)
- Latovanie 50x30 mm (noveé)

- Kontralatovanie 50x60 mm (nové)

- Paropriepustna félia (nova)

- PIné doskovanie hr. 20 mm (nové)

- Krokvy (jestvujuce)

Vypine otvorov:
Navrhuju sa odstranit’ existujuce okenné a dverne vyplne a nahradit ich novymi plastovymi
oknami s izolaénym trojsklom Ug=0,6 W/m2K.



Vnutorné parapety sa navrhuju plastové komorové s bocnymi liStami, farba podla farby
okien. VonkajSie parapety sa navrhuju z hlinikového plechu hr. 1,0mm, pripadne ocefové
parapety hr. 0,7mm z poplastovaného plechu. Farebny odtien podla farby okien z
vonkajsej strany. PodrobnejSie podla vypisu okien a dveri.

Podlahy:

Navrhuje sa vyburanie vsetkych vrstiev podlahy (okrem miestnosti €. 1.03 az 1.08) az na
uroven rastlého terénu a realizovanie novych skladieb podlahy vratanie tepelnej izolacie,
Strkodrvy a podkladového betonu. Na 2.NP sa navrhuje vyburanie vSetkych vrstiev podlahy
aZ na uroveni ZB stropnej dosky a realizovanie novych skladieb podlahy vratane tepelnej
izolacie a betonového poteru. Vid. projekt stavebna Cast -Pédorys, Rez....

P1 — Prizemie:
Nova skladba podlahy:
- Keramicka dlazba hr. 10 mm
- Maltové lepidlo hr. 5 mm
- Betonovy poter hr. 50 m
- Separacna PE - folia
- Tepelna izolacia EPS 100S hr. 80 mm
- Hydroizolacia GLASBIT G200 S40 hr. 5 mm
- Asfaltovy penetraény nater
- Podkladova ZB doska C16/20 vystizena kari sietou hr. 150 mm
- Zhutnené 162ko /Strkodrva/ fr.0/63 hr. 200 mm
- Pévodny rastly terén

P2 — Prizemie (Sala):
Nova skladba podlahy:
- Keramicka dlazba hr. 10 mm
- Maltové lepidlo hr. 5 mm
- Betonovy poter (s podlahovym vykurovanim) hr. 70 m
- Separacna PE - félia
- Tepelna izolacia EPS 100S hr. 100 mm
- Hydroizolacia GLASBIT G200 S40 hr. 5 mm
- Asfaltovy penetracny nater
- Podkladova ZB doska C16/20 vystizena kari sietou hr. 150 mm
- Zhutnené 16zko /Strkodrva/ fr.0/63 hr. 200 mm
- Pévodny rastly terén

P3/P4 — Podlaha 2.NP:
Nova skladba podlahy:
- Keramicka dlazba hr. 10 mm /Laminatova podlaha hr. 10 mm
- Maltové lepidlo hr. 5 mm / PodloZzka pod naslapnu vrstvu hr. 5 mm
- Betonovy poter hr. 45 m
- Separacna PE - folia
- Tepelna izolacia EPS 100S hr. 40 mm
- Podkladova ZB stropna doska hr. 290 mm

RieSenie jednotlivych pléch povrchovych uprav podlah realizovat podla legendy
miestnosti.

Odkvapovy systém:
Navrhované odstranenie jestvujuceho odkvapového systému .



Navrhovany novy odkvapovy systém z ocefového / hlinikoveho plechu podla ponuky
dodéavatela. Zfaby pododkvapové, polkruhové, priemer 150 mm hakmi a éelami.

Odpadové rury , farba strieborna, priemer 100 mm s objimkami

Kotlik zfabovy , farba strieborna, priemer 100 mm

Systém ukotveny do krokiev drziak zfabu a do steny objimka odkvapovej rury.

Vid. projekt stavebna &ast - Pédorys strechy, Pohlady...

Klampiarske vyrobky:
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vratane rohov hr. 0,7 mm.

Farebné rieSenie fasady :

Farebne rie$enie fasady vyhotovit podla vykresov pohladov. FAREBNE RIESENIE
POVRCHOVYCH UPRAV ALTERNATIVNE S MOZNOSTOU CLENENIA DO
JEDNOTLIVYCH PLOCH. FAREBNE PREVEDENIE RAMOV OKENNYCH OTVOROV -
biela.

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU, NAPOJENIE NA INZINIERSKE SIETE

Elektroinstalacia:

Objekt je napojeny NN pripojkou z verejnej siete. VSetky pbévodné rozvody budu vymenené
za nové a budu navrhnuté a realizované podla platnych STN s napojenim do existujuce;j
siete objektu. Navrhnuté vypinacée a osvetlenie priestorov sa zrealizuje podla samostatnej
Casti tejto projektovej dokumentacie.

Vetranie:
Vetranie hygienickych zariadeni :

Vetranie hygienickych priestorov bude prirodzenym spésobom prostrednictvom stavebnych
prvkov otvaravo - sklopnymi okennymi otvormi a taktiez nutenym sp6sobom pomocou
vzduchotechnického zariadenia. Vzduchotechnické zariadenia zabezpecuju odvod vzduchu
Z hygienickych priestorov. Vymena vzduchu vo vybranych miestnostiach, je rieSena VZT
rekuperanou jednotkou. Odvod znehodnoteného vzduchu z rekuperacnych jednodnotiek
bude pomocou potrubia vyvedeny nad stre3nu konstrukciu.

Vetranie kuchynskych zariadeni:
Vetranie digestorov v kuchynskych priestoroch, bude zabezpecené samostatnymi
odsavacimi ventilatormi zdruzenymi do spolo&ného zvislého vyfukového potrubia
vyvedeného nad strechu objektu.

Vetranie miestnosti :

Navrhujem zabezpecit vymenu vzduchu a vetranie prirodzenym spésobom prostrednictvom
stavebnych prvkov otvaravo - sklopnymi okennymi otvormi a taktiez nutenym spésobom
pomocou vzduchotechnického zariadenia. Vzduchotechnické zariadenia zabezpecuju
odvod a privod vzduchu do navrhovanych miestnosti. Vymena vzduchu vo vybranych
miestnostiach, je rieSena VZT rekuperacnou jednotkou.

Bleskozvod:

Existujuci bleskozvod sa demontuje sucCasne s plechovou krytinou. Pre potreby
vyhotovenia kontaktného zatepfovacieho systému je potrebne zdemontovat a zvislé
vedenia bleskozvodu. Navrhuje sa novy bleskozvod s novym kotvenim do strechy a stien
min. 100 mm od hrany hotovej fasady. Uzemnenie ulozZit do drenazneho vykopu pred
uloZenim drenaznej rury a nasypu. Bleskozvod je uzemneny podla PD elektroinstalacii.
Podrobnejsie o technickych poziadavkach v projekte elektroinstalacie.



Plyn:

Napojenie plynovodu na verejny plynovod existuje s vlastnou pripojkou a s meracom,
nemeni sa. Navrhuje sa domova prekladka plynovodu, od existujucej pripojky do
technickej miestnosti. Navrhnuta prekladka domového plynovodu sa zrealizuje podfla
samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacie.

Vykurovanie:

Navrhuju sa nové rozvody ustredného vykurovania v celom objekte. Ako zdroj je navrhnuty
2x plynovy kondenzacny kotlov typu VAILANT eco TEC plus VU INT 356/5-5,

s radiatorovym (v sale podlahovym) teplovodnym vykurovanim. Vykon plynového kotla je
modulovany v rozpati 7,1-37,1 kW. Navrhnuté vykurovanie priestorov sa zrealizuje podla
samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacie.

Vodovod:

Napojenie vodovodu na verejny vodovod existuje s vlastnou pripojkou a s meracom,
nemeni sa. Navrhuje sa vymena pévodnych rozvodov ZTI. Nové vodovodne potrubia PPR
sa pripoja k existujucemu vodovodu. PodrobnejSie rieSenie v samostatnej Casti tejto
projektovej dokumentacii.

Odkanalizovanie:

Spladkova kanalizacia:

Napojenie kanalizacie existuje do Zzumpy, umiestnenej na vlastnom pozemku, nemeni sa.
Navrhuje sa vymena pdvodnych rozvodov ZTIl. Nové kanalizacné rozvody sa pripoja na
existujuce zvodové potrubie. Podrobnejsie rieSenie v samostatnej Casti tejto projektovej
dokumentacii.

Dazdova voda:

Dazdova voda sa navrhuje zviest novym odkvapovym plechovym systémom do
navrhovanej akumulaénej nadrze umiestnenej na vlastnom pozemku. PodrobnejSie
rieSenie v samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacii.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri vystavbe budu vznikat odpady charakteristické pre stavebné prace. Podla katalogu
odpadov su to nasledovné skupiny odpadov:

150101 obaly z papiera a lepenky — 0,04 t

150102 obaly z plastov — 0,01 t

150104 obaly z kovu — 0,02 t

17 01 07 zmesi beténu, tehal, obklad., dlazdic a keramiky — 0,26 t

17 0201 drevo — 0,05t

17 02 02 sklo — 0,02 t

17 02 03 plasty — 0,02 t

1704 11 kable, neobsahujuce olej a iné nebezpecéné latky — 0,01 t

17 0504 zemina a kamenivo neobsahujuce nebezpeéné latky — 1,17 t

17 05 06 vykopova zemina neobsahujuce nebezpecéné latky — 1,32 t

17 06 04 izolacné materialy neobsahujuce azbest a iné nebezpeéné latky—0,12 t
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb neobsahujuce nebezpeéné latky — 0,11 t

Odpady budu priebezne uskladfiované vo velkokapacitnych kontajneroch a nasledne
vyvezeneé na skladku stavebnych odpadov.

PocCas prevadzky objektu sa pocCita so vznikom bezného komunalneho odpadu, pre tieto
potreby si stavebnik zabezpe€i odvoz a likvidaciu komunalneho odpadu s mestom,
respektive s firmou spésobilou na tento ucel.
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Objekt bude mat vonkajSi nechladeny kontajner na komunalny odpad umiestneny na
hranici pozemku. ZneSkodriovanie odpadov bude zmluvne vykonavat opravnena
organizacia v zmysle zakona &. 223/2001 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskutoChovat
v dohodnutych terminoch.

VSEOBECNE:
Pri realizacii stavby je stavebnik povinny dodrzat projektovi dokumentaciu. Pokial by pri

realizacii doSlo k zmenam, tieto je potrebné zakreslit do projektovej dokumentacie a nechat
odsuhlasit autorom projektu a prislusnym uradom.

V Starej Lubovni dha 10/2019 Vypracoval: Ing. arch. Radoslav Repka

11



