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VÝPIS FASÁDNYCH OTVOROV - DVERE

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
NS/23VÝPIS FASÁDNYCH OTVOROV - DVERE

Ing. arch. Radoslav Repka
Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš

Obec Bukovce, okres Stropkov
Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Peter Dlubáč, Ing. arch. Miriama Nízka

RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01 Stará Ľubovňa

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v obci Bukovce
K.ú. Bukovce, súp.č. 71, číslo parcely: KN-C 341

ZOD. PROJEKTANT:
AUTORI :

CHARAKTER STAVBY:

Email : rga@rga.sk , www.rga.sk

064 01 Stará Lubovna
Mobil : 0905 317 833 , 0915 907 696

RG ATELIÉR, s.r.o.
Námestie sv. Mikuláša 26

· Architektúra

· Inžinierska činnost
· Projektovanie stavieb a interiérov

MIERKA:
DÁTUM:
FORMÁT:

9/2019

STAVEBNÍK:

NÁZOV STAVBY:

MIESTO STAVBY:

STUPEŇ PROJEKTU:

OBSAH VÝKRESU:

6xA4

VYPRACOVALI :

GEN. PROJEKTANT:
±0,000 = výšková úroveň podlahy existujúceho podlažia I.NP
Pevný bod sa nachádza v úrovni existujúceho podlažia I.NP

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY - STAVEBNÁ ÚPRAVA

VÝPIS DVERNÝCH OTVOROV - EXTERIÉR
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Rozměry
Šířka
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Výška

2 000
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POPIS

EXTERÉROVÉ PLASTOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE,

PRESKLENNÉ, OTVÁRAVÉ -
PRAVÉ, S PEVNÝM

PRESKLENNÝM
NADSVETLÍKOM, SO
ZNÍŽENÝM PRAHOM

EXTERÉROVÉ PLASTOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE,

PRESKLENNÉ, OTVÁRAVÉ -
PRAVÉ, S PEVNÝM

PRESKLENNÝM
NADSVETLÍKOM, SO
ZNÍŽENÝM PRAHOM

EXTERÉROVÉ PLASTOVÉ
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE,

PLNÉ S TEPELNO-
IZOLAČNOU VÝPLŇOU,
OTVÁRAVÉ - ĽAVÉ, SO
ZNÍŽENÝM PRAHOM

ZASKLENIE

IZOLAČNÉ
TROJSKLO

PRIEHĽADNÉ
Ug,N= 0,6

W/m2K
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FAREBNÝ ODT...

RAL 7016
(ANTRACITOVA

SIVÁ)

RAL 7016
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RAL 7016
(ANTRACITOVA

SIVÁ)

Poznámka
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EXTERÉROVÉ PLASTOVÉ
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE,

PLNÉ S TEPELNO-
IZOLAČNOU VÝPLŇOU,
OTVÁRAVÉ - ĽAVÉ, SO
ZNÍŽENÝM PRAHOM

EXTERÉROVÉ PLASTOVÉ
JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE,

PRESKLENNÉ, OTVÁRAVÉ -
ĽAVÉ S PEVNÝM

PRESKLENNÝM BOČNÝM
SVETLÍKOM, SO ZNÍŽENÝM

PRAHOM

IZOLAČNÉ
TROJSKLO

PRIEHĽADNÉ
Ug,N= 0,6

W/m2K

IZOLAČNÉ
TROJSKLO

PRIEHĽADNÉ
Ug,N= 0,6

W/m2K

RAL 7016
(ANTRACITOVA

SIVÁ)

RAL 7016
(ANTRACITOVA

SIVÁ)

VÝPIS DVERNÝCH OTVOROV - EXTERIÉR
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